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Advantage UNIVERSAL SPORT

Estimados aficionados al tenis y al deporte

Universal Sport esta presente en el mercado nacional e internacional desde hace mas de 40 afigs.
Somos uno de los mayores proveedores de equipamiento deportivo y de tenis del mundo y estamaos
continuamente nuestra posicion en el mercado mundial.

Hacemos especial hincapié en nuestra propia produccion de productos de aluminio y acero

,Made in Schoniach”. Muchas otros articulos de nuestra amplia gama se fabrican en Alemania: busque
el sello ,Made in Germany", el logotipo de nuestra marca propia ,Court Royal” y todos los productos
certificados con el sello TUV-GS.

Nuestra presencia en torneos internacionales es una prueba inmejorable de la profesionalidad que nos
caracteriza.

Encontrara nuestras novedades en la pagina 1 de este catalogo 2024/25, seguidas de todos los produc-
tos importantes para los deportes de moda del padel y el pickleball de EE.UU..

Desde accesorios hasta sistemas llave en mano, todo esta representado. También en este caso, la cali-
dad es, por supuesto, nuestra maxima priaridad.

Nuestra legendaria capacidad de entregay el servicio de primera clase asociado a ella se deben al hecho
de que compramos y producimos por adelantado al final de cada temporada.

El equipo de Universal Spaort esta muy motivado y encantado de ayudarle con todos sus pedidos y pre-
guntas en cualguier momenta.

Si necesita asesaramiento individual o esta interesado en productos personalizados,

estaremaos encantados de ayudarle personalmente.

Nuestro servicio diario de pagueteria y expedicion, asi como la venta directa en nuestra sede central, nos
permiten ofrecerle unas condiciones de compra de primera clase.

En nuestra tienda web encontrara ofertas especiales cambiantes y productos destacados.

Le deseo un buen y saludable comienzo de la nueva temporada y mucho éxito.

b

Managing Mrector / CEO Managing Director
Universal Spart GmbH

Nuestras marcas

Courdoryer TIMID

Tennis and sports equipment Info systems
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AN ® .—.
&5 %
universal ENAD R
oy = S

The Universe of Sports PLAYMATE air-3ennis.c

Universal Sport GmbH Ball throwing machines Ball wall systems
Waldstrafse 8

D- 71101 Schoenaich spon‘l‘s
Tel, +49(0)7031 7533-0 T“Ton uUnN

Fax +49(0)7031 7533-33 .
info@universal-sport.com The SIIIII‘IS Machine l:llmllallv

www.universal-spart.com Ball throwing machines Tennis balls

7

Thaurvere

—




Novedades unVersal’

sport

Rodillo motorizado USP de dos piezas de nueva generacion

Los rodillos USP para pistas de tenis, de disefio y calidad probados, con nueva
revestimiento, mejorados aun mas. Con cuerpo de rodillo de dos partes can dife-
rencial de compensacion para un mejor giro del rodillo.

No. 40136

interior y exterior con ruedas

aluminio
« Se puede atarnillar como un kit
- Dimensiones aproximadas:
L40mxP20mxAL10m

- 24 asientos individuales
« Colores RAL a elegir
No. 40988

SIN TORSION
SIN PANDEO

Manguera de agua SMARTFLEX SMT Comfort

Manguera de 5 capas de PVC de calidad, resistente a los rayos UV y al ozono, sin
formacion de algas, sin ftalatos, hilo de poliéster de alta resistencia con tecnologia
patentada SMT Steady Mesh que evita activamente que la manguera se retuerza.

No. 41372 25 m 3/4”
/)
£l

No. 41373 50 m 3/4"

No. 41375 25m 1" Informacion en pagina 27

No. 41376 50 m 1"

MADE IN GERM@

Tribuna Universal Flex con 24 asientos,

« Construccion flexible de gradas de aluminio

The Univer: - of Sports
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Informacidn en pagina 55
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Banqueta de aluminio

con 4 asientos individuales

Este sistema maodular permite una enorme variedad de

colores de palos. El armazdn es de aluminio natural y esta

equipado con un robusto travesafio.
El banco es resistente a los rayos UV y absolutamente im-
permeable gracias al drenaje de agua en las carcasas de
los asientos. El hanco es facil de transportar gracias a su
reducido peso. Se incluyen tornillos para la fijacién y tapas de
cubierta. Altura: 900 cm Anchura: 450 cm Longitud: 1860 cm
No. 41221

Rodillo succionador de ag

- Con rodillos de transporte de poliamida para Innovadora herramienta de mantenimiento que elimina los char-
facilitar facil desplazamiento de la tribuna cos de agua de la pista de tenis en el menor tiempo posible. Gra-

cias a la estructura especialmente disefiada de su superficie, el
rodillo de esponja tiene un enorme volumen de succion. Ademas,
la arena u otros materiales no se adhieren. Adecuado para polvo
de ladrillo, arena de cuarzo o superficies de pista duras.

No. 41185

Set de marcaje de suelo Pickleball
Bestehend aus: 4 x L Stticken und 8 x T Stlicken. So kann man schnell einen Consta
de: 4 piezas en Ly 8 piezas en T. Esto le permite montar rapidamente una cancha de
pickleball claramente visible y jugar de inmediato. A partir de la pagina 5 encontrara
mas accesorios, como equipamiento mavil y bates/balones.

No. 46043
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Pickleball Court Dimensions Padel Tennis Court Dimensions

4,57m /15 ft

213m/7ft

2,13m/7ft

Net Height at centre 2,89 ft

Net Length: 32 ft
Net Height at side: 3 ft

4,57m/15ft

20m /65,6 ft

Netzhéhe aussen: 0,92 m
Netzhéhe mitte: 0,88 m

Netzldnge: 10 m
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Red de Pickleball Court Royal
El sistema de red mavil para pickleball es un producto de calidad alemana de fabricacian propia. Perfiles de aluminio de alta calidad
y pies anchos para mayor estabilidad y robustez. Montaje répido y sencillo gracias a los elementas de unign de aluminio enchufables.
Tension ideal de la red gracias al sistema tensor de red. Altura de la red garantizada por el poste central. El sistema cumple las espe-
cificaciones U.S.A.PA. y BPB. Completo con red. Dimensiones 670 cm x 86,5 cm, peso 6,8 kg.

Sistema de red de Pickleball Red de repuesto
Mit seitlichen Einschublaschen, 670 x 80 cm
Nr. 404238

Sistema de red de Pickleball Court Royal Professional
Este sistema de red de pickleball de nuevo desarrollo es una novedad absoluta de
nuestra propia produccion. Un modelo profesional de Court Rayal. El sistema de
red transportable extra pesado esta hecho de un marca de aluminio y garantiza
un soporte 6ptimo y seguro con las pesadas placas de peso de acero y los punta-
les transversales de aluminio. Los postes disponen de un mecanisma interno de
tension trapezoidal para tensar facilmente la red. En el centro del sistema de red
hay un dispositivo integrado para ajustar la red a la altura ¢ptima mediante una
correa de cincha. Con unas dimensiones estandar de 670 x 86,5 cm, el sistema es
apto para torneos.Recubierto de polvo negro, dimensiones completas del sistema:
aprox. 681 x 93 cm.Sin red.

No. 404233
ot Correas de cintall T
o AN Para sistemas de redes transpaortables.
) \ De nailon, con bucles de ajuste, pero sin
M o mosquetones.
N No. 407101
A
i
-
o P i
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Yoorna Tinia 2.0

La Tinia 2.0 es el modelo ideal para principiantes de pickleball. Tiene una
forma redondeada y esta fabricada en madera con un peso aproxima-
do de 300 gramaos +/- 15 gramos. El mango de alta calidad se adapta

Set de 3 pelotas de pickleball Set de 3 pelotas de Pickleball

perfectamente a la mano. El mango tiene una circunferencia de aprox.  para exterior. para interior
10 cm y una longitud de 13 cm. La proteccion de los bordes protege la Con 40 agujeras para un vuelo seguro y  Con 26 agujeros para un vuelo seguro vy
raqueta del desgaste. Debido a su peso, proporciona suficiente poten-  preciso. Aprobada como pelota de torneo  preciso. Aprobada como pelota de torneo

cia, especialmente para los principiantes con poco esfuerzo. La ragueta  segun la lista oficial de USA Pickleball e IFP segun |a lista oficial de USA Pickleball e IFP
cumple con las especificaciones USAPA y es adecuada para todos los  Pickleball. Peso por pelota: aprox. 20 gCo-  Pickleball. Peso por pelota: aprox. 20 gCo-

torneos DPB. lor: amarillo neon. lor: verde nean.
No. 404240 No. 404252 No. 404250
/
/i
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Correas de cinta lll
Con hehilla de plastico, cierre de velcro y mosguetan.
No. 40720

— 8
O O Couryy, ., ®
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Red de Pickleball PN 5

De cuerda trenzada de paolietileno de unos 3 mm, anudada a mano, de color negro, con doble
ribete de red de pléstico muy resistente, con cahle de acero plastificado. Laterales y bordes
inferiares con ribete de plastico negro muy resistente y dos varillas de fibra de vidrio de 10
mm de grosor para la fijacion lateral. Larga vida Util y durahilidad optima. 3 afios de garantia de
fabrica en la red. Dimensiones: 660 x 80 cm Ancho de malla 4,5 cm

No. 404230

Puesto de Pickleball Alu PP 73 con placa de base

Los postes de aluminio plastificado con placa, de fabricacion propia, son una novedad absoluta
en el mercado del picklehall. La altura de 91 cm sobre el suelo con placa de base, tal como
especifica la asaciacion, esta garantizada. Por este motivo, estos postes son aptas para compe-
ticiones. Con un diametro de 73 mm y un perfil especial de tres camaras, se trata de un producto
de primera clase. El mecanismo de engranaje de aluminio atornillado, de eficacia probada, ga-
rantiza una tensian gptima de la red. Todos los postes de sujecion de la red, tornillos y ganchos
son de acero VA.

Una caracteristica especial de estos postes san las placas base de acerg, que pueden fijarse a
una losa de hormigén con tacos.

No. 404224 negro

Puesto de Pickleball Alu BH 73

Disefio redondo @ 73 mm de aluminio plastificado perfil especial de tres camaras, muy estable
con mecanisma de engranaje de aluminio atornillada. Varillas de sujecion de la red, todos los
tornillos y ganchas de acero VA. Para instalacion en el suela. Se suministra sin tomas de tierra.
Longitud total: 125 cm, sobre el suelo: 90 cm

No. 404222 verde

No. 404223 negro

Tomas de tierra 73
Tomas de tierra para postes de pickleball de 73 mm @. (Sin ilustracion)
No. 404281

i
i
B

gt i

Sistema de red para pickleball
Este sistema de red es un modelo basico econgémico fabricado en acero revestido de
negro. Montaje rapido, tension optima de la red gracias al sistema de autotensado. Se
guarda en una practica bolsa que ahorra espacio. Completo con red.

Dimensiones: 670 x 86,5 cm

No. 404235

Sistema de red para pickleball, red de recambio
Con solapas de insercion laterales, 670 x 80 cm
No. 404238

Z
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Pickleball Tutor Mini maquina lanzapelotas
La nueva maquina lanzapelotas es una novedad absaoluta y ha sido especialmente dlsenada
para el pickleball. Totalmente equipada e increiblemente facil de usar. Su disefio compacto
combinado con un peso reducido de unos 11 kg facilita su transporte. El controlmanual P\EKLEBI\LL

de la altura facilita el juego, desde los golpes de fondo hasta los labs. Las impresionantes | TUTOR Mini
velacidades de bola de hasta aprox. 80 km/h cubren todas las necesidades. La secuencia re-
gular de la pelota puede ajustarse individualmente entre 2 y 10 segundos. Un oscilador, que
distribuye las pelotas de forma variable por el campo de juego, garantiza un entrenamiento
dinamico. El retardo de inicio integrado da al jugador tiempo suficiente para llegar al otro FWKlmu
lado del campo. Gran capacidad de hasta aprox. 60 balones de exterior o interiar. La batéeria TUTW i
recargable integrada proporciona hasta aprox. tres horas de tiempo de juego par carga.
evitar que la bateria se sobrecargue, el cargador se descanecta automaticamente.
Datos técnicos:

Capacidad aprox. 60 balas ‘ -
Dimensianes (alto x ancho x fondo) 38x33x30cm ¥ E“T';.*::"wwm
Peso [con baterfa) 11kg "n,jz‘nu{“:‘?:"z
Conexion eléctrica Funcionamiento con hateria [corriente de carga 230 V] 3 S
Duracian de la bateria 2 - 3 horas

Tiempo de carga 12 horas

Secuencia de balas 2 -10 seg.

Velocidad méxima 80 km/h

Trayectoria ajustable manualmente (lob/groundstroke]

Tipo bola para interior y exterior

Angulo de dispersion 1 direccion y aleatario

Carcasa de plastico

Manda a distancia ninguno, interruptor on/off =

No. 404270
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PADEL COURT ROYAL Sistema completo
listo para jugar

Sistema completo listo para jugar de 10x20m para
usa interior y exterior. Cumple con la normativa de la
Federacian Alemana de Padel. (BPB) y la Federacian
Internacianal de Padel (FIP). Construccian segun EN
10219 con acero galvanizado en caliente y pintura
de poliéster termoendurecible. Toda la tornilleria de
acero inoxidable. Vidrio templado de seguridad con-
forme a la norma de la UE con un grosor de 10 mmyy
juntas de goma de alta calidad. Césped artificial Ad-
vance con relleno de arena de cuarzo y revestimienta
disponible en varios colares. Red de padel ajustable
con postes. Dos entradas libres en disefio WPT de
100 cm de ancho. La pista de padel Royal tamhién
puede equiparse caon cuatro mastiles de iluminacian,
incluidos focos LED (no incluidos). Para la construc-
cien de los cimientos se requiere una hase firme.
Para el uso en exteriores se recomienda una cimen-
tacion de liston con asfalto de infiltracion.

No. 40646 Precio a consultar

Pista de Padel Court Royal

Portatil

Sistema completo mavil de 10x20 m para uso en
interiores y exteriores. Este sistema na requiere ci-
mientos fijos.

El sistema se monta sobre un kit de construccion
portatil con un bastidor de vigas tubulares de acero
circunferenciales. No es necesario realizar trabajos
de perforacion en el suelo.

No. 40747

Postes para red de padel PP 73

con placa
Disefio redondo @ 73 mm de aluminio
plastificado perfil especial de tres cama-
ras, muy estable con mecanismo de eng-
ranaje atornillada de aluminio. Varillas de
sujecion de la red y todos los tarnillos y
ganchas de acero VA. Con placa base para
fijar a la losa de harmigon con tacas.
Longitud sobre el suelo: 92 cm
No. 40636

Postes para red de padel
PP73BH

Disefio redondo @ 73 mm de aluminio
plastificado perfil especial de tres cama-
ras, muy estahle con mecanismo de eng-
ranaje atarnillado de aluminio. Varillas de
sujecion de la red y todaos los tornillos y
ganchas de acero VA. Para instalacion en
el suelo, se suministra sin tomas de tier-
ra. Longitud total: 125 cm,

sobre el suelo: 92 cm

No. 406351

Tomas de tierra 73

7
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Pista de Padel Court Royal

Portatil Individual

Sistema completa mavil de 6x20 m para uso en
interiores y exteriores. Este sistema no requiere ci-
mientos fijos.

El sistema se monta sobre un kit de construccion
portatil con un bastidor de vigas tubulares de acero
circunferenciales. No es necesario realizar trabajos
de perforacion en el suelo.
No. 407471

Pista de padel escoba plastico amarillo
150 cm de anchg, con 3 secciones de escoba inter-
cambiables sobre un bastidor base de aluminio. Se
completa con un mango de aluminio muy robusto de
tres partes y deflectores de red montables. La esco-
ba de mantenimiento es ideal para superficies de
césped sintético rellenas de arena de cuarza. Cerdas
de plastico, amarillas, en angulo.

Tomas de tierra para postes de padel de No. 408811
73 mm @. [Sin ilustracion) Recambio escoba plastico amarillo
No. 404281 No. 40883 50cm
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Maquina lanza pelotas Padel Tutor Plus

El Tennis Tutar Padel es una maquina lanzapelotas a pilas especialmen-

te disefiada para pelotas de padel. Con sus dimensiones compactas de
51x50x51 cmy un peso de solo 21,6 kg, es ideal para transportarla. Gracias al
asa extensible y a las ruedas, la maquina se puede arrastrar como un carrito.
La velocidad de la bola se puede personalizar desde una bola lenta hasta una
bola de alta velocidad con una brillante velocidad de 136 km/h. La trayectoria
puede variar entre balanceo neto y lob, una secuencia regular de pelotas o un
angulo de dispersiagn aleatorio en 1,5-10 segundos. El practico contenedor de
pelotas plegable tiene capacidad para unas 150 pelotas. Con una duracion de
la bateria de 4-6 horas, es pasible realizar entrenamientos exhaustivas sin
interrupciones para recargar la maquina lanzapelotas.

Datos técnicos:

Capacidad

Dimensiaones (alto x ancho x fondo)

aprox. 150 balas
51 x50 x 51 cm (geschlossen)

Peso [con bateria) 21,6 kg
Duracidn de la bateria 4 -6 horas
Tiempo de carga 12 haras
Secuencia de bolas 2 - 10 Sek.

Velocidad
Trayectaria

Tipo de pelota
Angulo de dispersign

maéaxima 136 km/h
carta - larga ajustable
Topspin, Spin, Flat, Slice
1 direccion y aleatario

Carcasa de plastico
Mando a distancia inaldmbrico on/off
No. 40640

Padel Balls unlimited

La combinacien de un robusto nicleo de
goma con una capa de fieltro de alta ca-
lidad cumple los requisitos especiales
del juego del padel. Se garantiza un buen
contral de la pelota y un punto de impacto
preciso. En comparacion con las pelotas de
tenis, la presion interna es reducida. Peso:
aprox. 56 g.

No.40638 Latade3

No.40637 Lataded
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Red de padel PN 8

De polipropileno de alta resistencia de aprox. 3 mm, negro, ligadura de red PES.
Completa con cable de acero plastificado.

Dimensiones: 1000 x 82 cm, malla de 4,5 cm

No. 40630
I~ O O C"“"& /1/(1/?5
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Red de padel PN 9

Daoble red de plastico muy resistente, con cahble de acero plastificado. Laterales
y bordes inferiores con bordes de plastico negro grueso y daos varillas de fibra
de vidrio de 10 mm de grosor para la fijacion lateral. Larga vida util y durahilidad
gptima. 3 afios de garantia de fabrica en la red.

Dimensiones: 1000 x 92 cm, malla de 4,5 cm

No. 40631
4 ‘““MUM [
4 4 ‘\“‘\lhw W\ﬂ%
Correas de cinta lll Tl Y
Con hehilla de plastica, cierre de velcro y mosguetan.
No. 40720

Pantalla Padelcourt Digimash
Impresion digital 4 C.

Con ojales plateados cada 50 cm.
Dimensiones: 1850 mm x 900 mm
Entrega con masquetén.
impresion a una cara
No. 41526

Impresién a doble cara
No. 41527
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Dimensiones de la pista
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DIMENSIONES DEL POSTE Y DE LA RED

POSTES DE RED DE TENIS

CAMPO SIMPLE  9.980 mm H
CAMPODOBLE 12.780 mm +/- 10 mm

POSTES DE RED DE TENIS

>‘ H45i 5 mm

g
>

min. 1420 mm

min. 350 mm
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CAMPO SIMPLE  10.060 mm
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CAMPODOBLE  12.800 mm +/- 10 mm

DIMENSIONES DE LA PISTADE TENIS  DISTANCIA ENTRE LOS CAMPOS DEL TORNEO

36,54 m

10,97
8.23 385m, 10,97 m 365m, 3,65m 10,97m _365m
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Escoba turbo USP 10 —""7
La escoba turbo USP 10 le facilita la eliminacidn del tierra batida viejo en primavera. -

Gracias a su bajo peso, la escoba es facil de maver. La transmisién por correa trapez-
oidal permite el movimiento a izquierda y derecha, por lo que incluso las esquinas de
la pista de tenis se pueden eliminar limpiamente. La escoha turbo USP 10 es muy
versatil. Par ejemplo, también puede utilizarse para limpiar hojas y nieve de caminos

y aparcamientos.
S
MADE IN GERMANY ¢

Control del sentido de giro Ajuste de altura Control del motor

Datos técnicos:

Motar: motor Honda de cuatro tiempos de aprox.
5 CV. Gasalina narmal.

Traccion: manual

Escoba en cocher: Transmisian por correa trapezoidal izquierda/
derecha

Anchura de trabajo: aprox. 30 cm

Neumaticos: Neumaticos de globo

Pesa: 88 kg

Tiempo requerido por cuadrado: aprox. 40 min.

No. 40161

Accesorios:

No. 40165 Anillo cepillo PVC Dable blanca
No. 40164 Anillo cepillo PVC/Acero
No. 40162 Fila anterior

Contenedor de harina de ladrillo
Compuestao de plastico de fibra de vidrio y resina sintética, lo que le confiere
una gran estahilidad inherente. El material es resistente a los rayos UV y esta
protegido de todas las condiciones metearolgdgicas.

Las piezas de hierro son de acero inoxidable y cada cubo de basura para
ladrillos esta equipado can una tapa abatible. Color de entrega: gris/naranja

No.41290 700kg 5501t  134x99x78cm
No.413001100kg 7001t  134x389x 96 cm
No.41301 1100 kg* 7001t  134x99x 96 cm
No.41310 1500 kg 11001t 63 x121x101lcm
No. 41312 2200 kg* 15001t 184 x 143 x 104 cm
*] mit Untenentnahme

%
Cnidheca
12 s of ’
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Carretilla standard 85 It

Capacidad 85 litros. Bandeja de acero galvanizado con borde ancho Carretilla Universal 100It

rebordeado en todo el contorng; 1 rueda neumatica 400 x 100 mm, Capacidad aprox. 100 litros. Cubo de acero galvanizado, prensado sin costuras,
cojinete liso de nylon en el centro, capacidad de carga 240 kg. estable, llanta enrollada, 2 ruedas neumaticas. Capacidad de carga 300 kag.
No. 40103 No. 401021

Carretilla Court Royal 250 It

La carretilla para arena de tenis es imprescindible en cualquier pista de tenis. Capacidad de 250 litros, cubeta de plastico de polietileno de 8 mm de grosor, borde
estable en todo el perimetro, a prueba de roturas, de alta resistencia a la abrasion y absolutamente resistente a los rayos UV. Robusto bastidor tubular de acero de 17,
fosfatado y plastificada, travesafios reforzadas para una base estahle del comedero, vaciado facil mediante patines tubulares, ruedas neumaticas, montadas sohre
rodamientos de bolas con neumaticos tubulares de 400 x 80 mm, capacidad de carga 350 kg.

No. 401025

Pala multiusos de aluminio Pala Frankfurt 1

Palg multiusos de‘aluminiu. La h'erramien.ta ideal para y alrededor de |F’ pigt‘a de  Deacero, pintada de rojo y endurecido al aceite can mango de fresna, forma redondeada.
tenis. Para esparcir polvo de ladrillo en primavera o para cargar material viejo y No. 40099

hojas. Completa con mango. Pala Holstein 2)

No. 40101 Tamafio: 380 x 380 mm . . . :
. De acero, pintado de rojo y endurecido al aceite con mango de fresno, forma recta.
No. 40100 Tamafio: 340 x 325 mm No. 40098

/.

! 13
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Limpiador para canalones de acero galvanizado en caliente
Para limpiar canalones ranurados. Ancho 5 cm, con mango de madera.
No. 40030

Limpiador para canalones

El limpiador de canalanes ideal para canalones ACO y otros desagles de agua.
Fahricado en acero, pintado de rojo, incluye un practico mango de madera.
Anchura 10 cm.

No. 40033

Plano de mano

De aluminio, 190 cm de anchao con banda de goma, para enlodar el material del
techo y eliminar las manchas de agua.

No. 40020

Molde de goma de repuesto para plano de mano
No. 40021

MADE IN GERMA|

&

MADE IN GERMAN

Rastrillos de goma

Para retirar rapidamente haojas y residuos (sin manga).
No. 40090 Anchura 50 cm, 33 puas

No. 40088 Anchura 75 cm, 49 puas

Mango de madera @ 28 mm para rastrillos de goma
No. 40094

14
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Rascador para laminar grano

100 cm de ancho con banda de goma resistente, 0,8 x 5 cm. Para quitar el
grana enrollado y nivelar. Con soporte de mango alto incl. mango de aluminio.
No. 40022

Empujador de tierra batida de ladrillo de aluminio
Para rellenar agujeros y nivelar desniveles, 100 cm de anchao
[sin mangao).

No. 40060

Mango de madera ¢ 28 mm para rastrillos de goma
No. 40094

/%
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Herramienta de desbaste de madera
Madera dura triangular, 70 cm de ancho con haja de sierra (sin mangg), disefio extra ancho.
No. 40040

Herramienta de desbaste de madera como arriba, pero sin hoja de sierra.
No. 40042

HHoja de sierra de repuesto para No. 40040
No. 40051

Mango de madera 0 28 mmpara No. 40040/40042
No. 40094

Herramienta de desbaste de aluminio

De aluminig, con hoja de sierra, 70 cm de ancho (sin manga), con soporte para
el mango.

Nr. 40050

Hoja de sierra de repuesto para No. 40050
No. 40051

Mango de madera 0 28 mmpara No. 40050
Nr. 40094

MADE IN

Y

Niveladora de aluminio 80 cm de ancho. Para eliminar desniveles en la
superficie de la pista de tenis, 80 cm de ancho (sin mango).
No. 40080

Niveladora de aluminio 150 cm de ancho. Para eliminar desniveles en la
superficie de la pista de tenis, 80 cm de ancho (sin mango).
Nr. 40081

Mango de madera 0 28 mm para niveladora
No. 40094

Herramienta de desbaste de aluminio

Para desbastar y nivelar rapidamente la superficie de la pista de tenis,
80 cm de ancho (sin mango).

No. 40070

Mango de madera © 28 mm para 40070
No. 40094

o

Distribuidor de polvo de tierra batida

Perfil de aluminio con soporte robusto para mango de escoha. El dispositivo

es una valiosa ayuda para nivelar y distribuir el material del techo en grandes
superficies, especialmente para trabajos de reparacion. Al mismo tiempo, el
perfil de precision permite la nivelacion exacta de desniveles, 190 cm de ancha.
Sin manga.

No. 40084

Mango de madera 2 28 mm para 40084

Herramienta de deshaste de aluminio, especial

De acero inoxidable, para el raspado profesional de pistas de tenis. Desarrolla-
do por usuarios. 68 cm de ancho (sin manga).

Nr. 40083

Mango de madera © 28 mm para 40083
No. 40094

15
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Estera de arrastre PE duro

El perfil especial de aluminio desarrollado recientemente par Universal Spart perfec-
ciona el exitoso concepto de larga duracion de la alfombrilla de arrastre de PE duroy
el Combiplaner. Los segmentos individuales de 15 x 20 cm garantizan la mayar flexi-
bilidad posible en toda el area de uso del dispasitivo de nivelacién. La gran cantidad
de elementos rascadores en la parte inferior desbastan idealmente la pista y eliminan
asi también zonas irregulares y hojas sin dafiar la superficie. Especialmente adecuado
para pistas de tenis, césped artificial y tierra batida de Canada. Todos los materiales
utilizados son extremadamente resistentes a la intemperie y al desgaste. Dimensio-
nes 185 x 75 cm. No. 41070

e
GUTE!
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court-royal.de
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MADE IN GERMAN}

rilla de arrastre »Super Clean«

Esta alfombrilla ha sido desarrollada para eliminar hojas, agujas de pino, etc. de
su pista de tenis de forma muy eficaz, rapida y sencilla. Esto se hace simplemen-
te arrancéndolo con la red de arrastre ,Super Clean”. Una vez que la suciedad se
ha acumulado en la red de arrastre, todo lo que tiene que hacer es sacudirla fuera
de la pista. Al mismo tiempo, conseguira una excelente nivelacion del suelo. La
red de arrastre debe quedar siempre plana sobre el terreno de juego. Dimensio-
nes 180 cm x 80 cm. La entrega incluye la cuerda de traccion, que se fija a la

barra de traccidn de aluminio.
»Z
universal

Alfomb :

No. 41077
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Pista de tenis ,,Combiplaner”

El perfil especial de aluminio desarrollado recientemente por Universal Spaort per-
fecciona el concepto de éxito de hace tiempo de la estera de arrastre de PE duro 'y
el Combiplanner. Esta herramienta especial combina las ventajas de la estera de
traccion de PE duro y las de una red de arrastre. La parte delantera de PE duro se
utiliza para aflojar y eliminar las zonas irregulares y la parte trasera de red de ar-
rastre pesada se utiliza para alisar las zonas abiertas y arrastrar los restos que se
hayan raspado. Todos los materiales utilizados son extremadamente resistentes
a la intemperie y al desgaste. Anchura de trabajo: 185 cm.

No. 41079

Uniplan 75

Barra de tensidon de aluminio pesado para nivelar la superficie de tenis, tejido
especial de PVC extra, doble. Suspensign a prueba de roturas. Anchura de tra-
bajo 190 cm. Profundidad de la red 75 cm con cuerda de traccion.

No. 410309
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Estera de cepillo Platzfit 150 Estera de cepillo Platzfit 200

Dispositivo combinado formadao por una harra de escoba de plastico y una red  Dispasitivo combinado formado por una barra de escaba de pléstico y una red
de arrastre especial de PVC. El rascadar ideal entre la red de arrastre y la escoba.  de arrastre especial de PVC. El rascador ideal entre la red de arrastre y la esco-

Completo con soparte de aluminio. ba. Completo con soparte de aluminio.
No.41071  Anchura de trabajo 150 cm No. 41072  Anchura de trabajo 200 cm
No. 410712 Escoba de recambio 150 cm No. 410710 Escoba de recambio 200 cm

.

XX 0000
XXXXAAA

AXXOO0O00

AXX

g

Escoba combinada Plano de la pista de tierra batida con malla de arrastre

El dispositiva comhbinado de eficacia probada con una red especial de PVC. La  Cepillo de mano con labio de goma especial y tejido de red de arrastre. Utilicelo
herramienta de mantenimiento TOP para pavimentos de ladrillo. Recorte de cer-  para alisar la zona después de una voladura o de la lluvia. El labio de goma'y
das de plastico / Arenga con red de arrastre extrapesada. Completo con soporte  la posterior malla de arrastre ahorran tiempo en 2 pasos de trabajo. Enlodary
de aluminio. rellenar agujeros y nivelar la superficie con la malla de arrastre.

No.41073  Anchura de trabajo 200 cm No.41078  Anchura de trabajo 190 cm

No.40936 Escoba de recamhbio 200 cm

MADE IN GERMANY ’

Alfombrilla pelable de coco Estera pelable especial para arena de cuarzo
Barandilla de madera pesada con alfombra de coco de 200 x 100 cm. Ribete de Barandilla de madera pesada, estera de terciopelo de coco hecha de fibras de
PVC. Completa con cordan de traccion. coco de 3 cm de largo moldeadas en un material de PVC. Tamafio 120 x 100 cm
No. 41060 con cuerda de traccion.
Alfombrilla de recambio No. 40885
Talla: 200 x 100 cm. Alfombra pelable de recambio
No. 41050 Talla: 120 x 100 cm.
No. 40886

4
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Red de arrastre con riel tensor de aluminio PVC, de unacapa
Con rail de aluminio, cable de traccign y red recubierta de PVC. Larga vida Util.
Anchura de trahajo 190 cm. Profundidad de la red 115 cm.

No. 40980

AONNN)

MADE IN GERMANY

Red de arrastre con riel tensor de aluminio ,,Extra®; de una capa
Con tejido de PVC extra resistente, rail de aluminio y cuerda de traccian.
Anchura de trabajo 190 cm. Profundidad neta 150.

No. 410301

Uniplan Exclusiv Court Royal

La ultima red de arrastre de un tipo especial. Red de arrastre
de doble tejido pesado con 75 cm de profundidad de red,
can varilla de traccion de aluminio y sedal de arrastre in-
cluidos. Adecuada para todo tipo de pistas de tierra batida.
Desarrollado por clientes para clientes con la experiencia de
jardineros experimentados. Un producto Court Royal Unico
en su clase.

Anchura de trabajo 190 cm, profundidad de la red 75 cm
No. 41024

/)
Cnidheca
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Red de arrastre con riel tensor de aluminio PVC, doble capa
Con rail de aluminio, utilizable por ambas lados, atarnillado con dos redes re-
cubiertas de PVC y cuerda de traccion. Anchura de trahajo 190 cm. Profundidad
delared 115 cm.

No. 41010

U
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Red de arrastre con riel tensor de aluminio ,,Extra®, doble capa
Con doble tejido especial de PVC, rail de aluminio y cuerda de traccion.
Anchura de trabajo 190 cm. Profundidad neta 150 cm.

No. 410302
MADE IN GERMA9
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Red de arrastre de PVC con lanza de madera, de una capa
Con barandilla de madera, cuerda de traccion y red recubierta de PVC.
Anchura de trabajo 190 cm. Profundidad de la red 115 cm.

No. 41021

Red de arrastre especial con lanza de madera, de una capa
Con tejido de PVC especial extrapesado, barandilla de madera y cuerda de trac-
cion. Anchura de trabajo 190 cm. Profundidad neta 150 cm.

No. 41030

Lanza de aluminio
Robusto perfil de aluminio. 130
cm de ancha. Completo con
cordon de traccian, de facil
instalacian.
No. 40990

za de madera
Maderas triangulares pretala-
dradas con tornillos. Anchura de
trabajo 190 cm.

Completo con cordan de traccion.
Nr. 40992

Nuestros bastones guia de madera de pino rojo sin
torsion ya se han fabricado mas de 150.000 veces.

MADE IN GERMANY ’
h..’ ’
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Red de arrastre de PVC con lanza de madera, doble capa
Con barandilla de madera, cuerda de traccion y red doble recubierta de PVC.
Anchura de trahajo 190 cm. Profundidad de la red 115 cm.

No. 41020

MADE IN GERMANY

Red de arrastre especial con lanza de madera, doble capa
Con doble tejido especial de PVC, barandilla de madera y cuerda de traccion.
Anchura de trabajo 130 cm. Profundidad neta 150 cm.

No. 41041

Material de arrastre PVC

Anchura 1,15 m. Longitud total del rollo 130 m. Para
autoensamblaje de redes de arrastre.

No. 41001 por metro

No. 410011 lpiezaa2x115m

Barra de traccion

Mango de aluminio, de tres partes, enchufable para
todas las escobas de pista de tenis y cepillos con
manga plastificado en rojo.

No. 40861

4

Material de arrastre PVC Extra
Anchura 1,50 m. Longitud total del rollo 30 m (45

Tira de la cuerda
3,5 m de largo con mosguetdn.
No. 41002

.

—=

metros cuadrados). Para el automontaje de redes
de arrastre.
No. 41031

No. 410311

por me2
lpiezage2xlom
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Escoba de alambre de acero estrecha
Para raspar las superficies de las pistas de tenis y quitar las hojas. Herramienta
ideal para primavera, temporada y otofio. Disefio ligero con perfil en U de alu-
minio. Completa con barra de traccion de aluminio de tres partes, muy robusta.
Anchura de trabajo 200 cm..

No. 40925

Escoba de repuesto para No. 40925
No. 40926

Escoba de pista de tenis Ideal

Propiedades de limpieza especialmente buenas gracias a sus cerdas largas
y estrechas. Completo con mango de aluminio de tres partes, muy robusto.
Anchura de trabajo 200 cm.

No.40943 Plastico

No. 40942 Arenga

Escoba de repuesto para No. 40943 y No. 40942
No. 409430 Plastico
No. 409420 Arenga

Granutop-Escoba para suelos granulados

Herramienta de limpieza 6ptima para suelos granulados, 200 cm de ancho, 15
cm de angulo en ambos extremas. La disposician especial de las cerdas garanti-
za una distribucion uniforme de los granulos. El revestimiento del suela se limpia
de pelusas y bolas abrasivas mediante carga estatica. Completa con mango de
aluminio de tres partes, muy robusto, asi como deflectores de red laterales y
pesas para evitar gue la escoba rebote.

No. 41076

Escoba de repuesto
No. 410761

%
Cnidheca
20 - ’

Escoba de alambre de acero estrecha Universal
Para desincrustar superficies de tenis impermeables al agua. Para eliminar
superficies infestadas de musgo. Herramienta ideal para el tratamiento de
primavera. No dehe faltar en ninguna pista de tenis. Disefio resistente, can
barra de traccion de aluminio de tres partes, muy robusta. Anchura de trabajo
200 cm.

No. 40920

Escoba de pista de tenis |

Nuestra escoba para pistas de tenis tiene unas propiedades de mantenimiento
especialmente buenas gracias a sus cerdas largas y estrechas. El dispasitivo de
traccion ajustable garantiza un trabajo impecahle. Anchura de trabajo 270 cm.
No.40850 Plastico

No. 40940 Piassava

Escoba de repuesto para No. 40950 y No. 40940
No.40970 Plastico 135cm
No. 40960 Piassava 135cm

MADE IN GERM,

SN

Escoba para suelos granulados

Escoba con cerdas de Arenga para suelgs interiares con granulos de caucho.
Disposicion especial de las cerdas para un deslizamienta suave de la escaba.
Completa con mango de aluminio de tres partes, muy estable. Anchura de
trabajo 200 cm.

No. 41075
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Rascador de pista de tenis Universal Arenga
200 cm de ancho, con 4 secciones de escoba intercambiables sobre un
bastidor base de aluminio. Completa con lanza de aluminio de tres partes, muy
robusta, y deflectores de red montables. Cerdas Arenga medianas.

No. 40870

Escoba de repuesto para No. 40870
No.40900 50 cm

Rascador para pista de tenis Universal Plastico blanco

200 cm de ancha, con 4 secciones de escoba intercambiables sobre un bastidor
base de aluminio. Completa con lanza de aluminio de tres partes, muy estable, y
deflectares de red montables. Cerdas de plastico hlanca, muy duras, en angulo.
No. 40865

Escoba de repuesto Plastico blanco
No. 40864 50 cm

. @>

Rascador para pista de tenis de plastico y Arenga

200 cm de ancho, con 4 secciones de escoba intercambiables sobre un bastidor
base de aluminio. Se completa con una lanza de aluminio de tres partes muy es-
table y deflectares de red montahles. Las cerdas constan de dos filas de plastico
y tres filas de areng. Las cerdas de plastico de la parte delantera sueltan el mate-
rial, mientras que las cerdas de arenga de la parte trasera distribuyen el material
suelto uniformemente por toda la superficie. Cerdas de arenga / plastico.

No. 40935

Escoba de repuesto Plasticoy Arenga
No.40936 50cm

&V%
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Rascador de pista de tenis Universal Plastico rojo

200 cm de ancho, con 4 secciones de escoba intercambiables sobre un
bastidar bhase de aluminio. Completa con lanza de aluminio de tres partes, muy
robusta, y deflectores de red montahles. Cerdas de plastico, rojas, duras

No. 40860

Escoba de repuesto para No. 40860
No. 40890 50 cm

Rascador para pista de tenis Especial Plastico blanco

200 cm de ancho, con 4 secciones de escoba intercambiables sobre un bastidor
base de aluminio. Completa con lanza de aluminio de tres partes, muy estable,
y deflectores de red mantables. 2 pesos adicionales para lastrar, evitan que la
escoba rebote. Cerdas de plastico blanco, muy duras, en angulo.

No. 40862

Escoba de repuesto Plastico blanco
No. 40864 50 cm

MADE IN GERMAN

)

Rascador para pista de tenis para arena de cuarzo

Plastico amarillo

200 cm de ancho, con 4 secciones de escoba intercambiables sobre un basti-
dor base de aluminio. Se completa con una lanza de aluminio muy robusta de
tres partes y deflectores de red montables. La escoba de mantenimienta ideal
para superficies de césped sintetico rellenas de arena de cuarzo. Cerdas de
plastico, amarillas, en angulo.

No.408811 150 cm

No.40881 200 cm
Escoba de repuesto Plastico amarillo
No.40883 S0cm

p’
L -
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Escoba de mano TOP
Robusto mango de aluminio plastificado con articulacidn. Cepillo
can cerdas de alta calidad. Cepillo disponible en 2 versiones.

No. 41137 Plastico
No. 41134 Arenga

MADE IN GERMI@

Escoba de repuesto TOP
No. 41138 Plastica
No. 41135 Arenga

Escoba de mano ROYAL con

mango de aluminio
No. 41128

Escoba de mano ROYAL con

mango de madera
No. 41129

Escoba de mano sin mango
No. 41100 Plastico
No. 41110 Arenga

Mango de madera para escoba de mano
@ 24 mm, longitud 1,5 m

Nr. 40091

Escoba de mano ROYAL
Cuerpo de plastico moldeado con cerdas de bajo desgaste. Modelo exclusiva can articu-
lacion de plastico reciclado respetuoso con el medio ambiente. La escoba de linea ideal
can una larga vida util.
No. 41113 sin mango

Mango de madera para ROYAL
No 411132

Mango de aluminio para ROYAL
No. 411131

¢ l
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Flash de linea
Sofisticada barredora de lineas para una limpieza éptima de las
lineas de tenis. Todo de plastico, cada pieza reemplazable. Sin mango.
Anchura del cepillo aprox. 5 cm.
No. 41081

Cuchillas barredoras de repuesto por juego
No. 41084

Grupo de rodillo
No. 41085

Anillo 0 consta de 4 piezas
No. 41086

Percha
No. 41088

Rotor 2 piezas
No. 41089

Line Master

No. 41087

La barredora de lineas es la mas vendida en
Estados Unidos. El cepillo de plastico accio-
nado por las ruedas de goma maciza con ac-
cionamienta par friccion limpia las lineas sin
esfuerzo. Robusta carcasa de aluminio con
mango curvado ergongmica.
Anchura del cepillo 6 cm.

MADE IN GERMANY , y
/s

The Univer. = i

Match Liner
Esta barredora de lineas na tiene rival en cuanto a precio y manejo. Sofisticada
canstruccion de marcha suave fabricada con materiales resistentes a la intem-
perie y a la abrasian. El cepillo se acciona en sentido contrario haciendo rodar las
ruedas matrices, por lo que es ideal para todo tipo de lineas de tenis. Sin mangao,
anchura del cepillo4cm o S cm.

No 41082 4cm banco

No.41092 5Scm nero

Escoba de repuesto
No.41083 4cm blanco
No. 410921 Scm nero

Mango de madera 0 24 mm para Match Liner + Flash de linea
No. 40091

23
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Soporte para dispositivos

Acero galvanizado. Abrazadera de fijacién con gan-
cho estandar. Para colgar escobas, redes de arrastre
y esteras de arrastre.

No. 41430 @ 45 mm

No. 41440 ¢ 60 mm

Soporte para dispositivos EXTRA
Abrazadera de fijacidn con inserto de goma, suave
con los postes. Todas las piezas de acero galvani-
zado. Para escohas, redes de arrastre y esteras de
arrastre, para tubo de @ 60 mm.

No. 41435

24

Soporte para red de arrastre

De hierro plano galvanizado, 3 mm de grosaor, incl.
material de fijacion para facilitar la instalacion en val-
las de malla metalica.

No. 41443

Soporte para dispositivos

Clip de sujecion con 1 gancho. Para escobas, redes de
arrastre y alfombras de arrastre. De acero galvaniza-
do, para tubo de @ 60 mm.

No. 41431

7

-
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MADE IN GERMAN)

Tobogan de agua Especial

De aluminio, 145 cm de ancho con banda de goma
reemplazable y 2 ruedas de plastico resistentes.
Para eliminar rapida y facilmente las manchas de
agua y recoger las pelotas. Adecuada para zonas
humedas y todo tipo de pistas duras.

No. 41183

Goma de recambio Especial
No. 41184

Soporte para palo de escoba

Para escabas de linea y todos los aparatos con un
mango @ de 23-28 mm. El soporte de goma sujeta
firmemente el mango. El soporte puede fijarse fa-
cilmente a la valla de @ 60 mm mediante las abra-
zaderas.

No. 414321

Soporte para cepillo de mano

Abrazadera de fijacion con 2 ganchos para colgar
cepillos de mano. De acero, para tubo de @ 60 mm.
No. 41433
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Esponja para pista de
tenis Big

Esponja de viscosa especi-
al. Tamafio: 50 x 30 x 8 cm,
para drenar puntos de agua
individuales.

La esponja se coloca en el
punto de agua, absorbe el
agua por si sola y luego se
puede lavar facilmente fuera
de la zona.
No 41155

MADE IN GERM19

Empapador de agua

con mango de tijera

Para eliminar charcos de agua con cilindro de succién
reemplazable de espuma especial y aluminio mango de
tijera de aluminio.

-

Rodillo de succion de agua
Para eliminar charcos de agua en pistas duras. Ro-

Set de esponjas de aspiracion d;”D de PVCElljuml de 80 cm de q?chm con,manlgu de Longitud incl. cuerpo del rodillo aprox. 1440 mm
Para absorber pequefios charcos de agua. Usado @ UdmIﬂID. Todas las piezas metalicas estan galvani- Anchura total en la parte inferior aprox. 520 mm
y probado muchas veces. Compuesto por un cubo zadas - Anchura del cuerpo del rodillo 500 mm
can rejilla galvanizada y una esponja de succion No. 41180 - Anchura del mango en la parte superior
con placa de aluminio y asa. aprox. 520 mm
No. 41182 Rollo de repuesto - Peso 4 kg
No. 41181 - Capacidad de aspiracian de la esponja
I aprox. 4,2 litros
No. 411855

Rollo de repuesto

No. 411856
Rodillo de succidn especial Universal
El aparato para aspirar las manchas de agua. Gracias
a su enorme capacidad de succion, una pista de tenis
puede volver a estar apta para el juego en poco tiempo.
Tambor de aspiracion con almohadilla de gomaespuma,
cuerpo del tambar galvanizado en caliente. Rodillo de
presion de aluminio. La bandeja de recogida es de plas-
tico. Carcasa galvanizada en caliente. El agua se recoge
en ambos sentidos de la marcha. Capacidad 20 litros.
No 41141

e

Tambor de succidn de repuesto
No. 41150

T ——
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Aspirador de agua especia
Innovadora herramienta de mantenimiento que elimi-
na los charcos de agua de la pista de tenis en el menor
tiempo posible. Gracias a la estructura especialmente
disefiada de su superficie, el rodillo de espanja tiene un
enarme vaolumen de succion. Ademas, la arena u otros
materiales no se adhieren. Con las asas previstas a tal
efecto, la esponja puede extraerse en pasicion vertical
en cuestion de segundos. Adecuada para polvo de la-
drillo, arena de cuarzo o superficies de pista duras.

- Anchura de la esponja aprox. 500 mm

- Biametro de la espanja aprox. 230 mm
-Peso4,9kg +

No. 41185

Esponja de repuesto con adhesivo
No. 41151

y
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Aspersor de circulo completo

Aspersor de circulo parcial y completo

El aspersar de gran superficie de eficacia probada con un diametro de circulo de El aspersor de gran superficie de eficacia probada con un didmetro de circulo
32 my una superficie de riego de 800 metros cuadrados, pero no ajustable para de 32 my una superficie de riego de 800 metros cuadrados. Rango de trabajo

circulos parciales. Conexian 3/4° sin tripode.
No. 41322

Tripode plegable
Especialmente desarrollado para la pista de tenis.
Pies de disco grandes, por lo que aharran mucha
espacio. Muy manejable gracias al mecanismo de
plegado y se puede guardar en los espacios mas re-
ducidos. Apta para todos los tipos de aspersares de
nuestra gama de productos.

No. 41323

26

ajustahle de 20° a 340° o circulo completo, conexidn de 3/4° sin tripode.
No. 41321

Aspersor circular ZE

El aspersar de gran superficie de Perrot, de eficacia probada, con un diametro
de circulo de 32 m, que corresponde a una superficie de riego de 800 metros
cuadradas. 32 m, lo que corresponde a una superficie de riego de 800 metros
cuadradas. Conexidn de 1" Ajustable hasta 360°, sin tripode.

No. 41320

Perrot-Circulo y volteador Triton SWT
Aspersor de palanca oscilante de una tobera con
carcasa de acero galvanizado en caliente, placa de
borde de acero galvanizado revestida de plastico y
tapa de la carcasa de plastico resistente a golpes y
roturas. Elevacion del chorro de 22° y deflector de
chorro para variar el lado de proyeccion vy la distribu-
cion del agua. Carcasa guia de poliamida con estahi-
lizacion de latan.

No. 41331
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Tobera del ventilador

La probada boquilla de abanico es adecuada para una aspersion uniforme graci-
as a su amplio abanico. Conexién y tuberia Geka.

No. 41340

Tobera del ventilador con llave de paso
Como el No. 41340, pero con grifo cancelable.
No. 41350

Tobera del ventilador con mango de pistola

Coma el anterior, con empufiadura de pistala, ajuste optimo del nivel de riego
con dispositivo de cierre.

No. 41360

SIN TORSION
SIN PANDEO

Manguera de agua SMARTFLEX SMT Comfort

Descripcion: manguera de calidad de PVC de 5 capas, resistente a los rayos UV 'y
al ozonag, sin formacian de algas, sin ftalatos, hilo de poliester de alta resistencia
con tecnologia patentada SMT Steady Mesh Technology gue evita activamente
gue la manguera se retuerza.

Propiedades: extremadamente facil de manejar, excelente flexibilidad incluso a
bajas temperaturas, alta resistencia al retorcimiento y al aplastamiento. (Tem-
peratura de -15° a +65°) Aplicaciones: para el riego de pistas de tenis e instala-
ciones deportivas.

No. 41372 25 m 3/4”

No. 41373 50 m 3/4”

Tubo de chorro de agua multiuso

De metal ligero, con tubo de acero de PVC duro. Valvula de bola con palanca
de metal resistente para los siguientes ajustes: Stop, chorro ancho, chorro
pulverizado. Alcance aprox. 15 m, completo con conexion Geka.

No. 41361

41403

Geka Contraparte
Fabricado en latén
No.41391 3/4”
No. 41401 17

Elemento de conexidn

No. 41402 3/4”
No.4d1404 1"

Abrazadera manguera

Para manguera de agua de hasta 2”

No. 41403

Precintos para Geka
No. 41342

Precintos pararoscas

interiores
No. 41405  3/4”
No.41406 1"

Precintos para tobera de

ventilador
No. 41341

27



Ih“lf, 1)

sport

Mantenimiento y cuidado

T

28

e Universz of Sports

4

MADE IN GERMANY

SANDY - Maquina lijadora

El dispositivo de lijado SANDY ha sido revisado a fondo y ahara hace que el nuevo
lijado durante las reparaciones de primavera sea auin mas facil y eficaz. 2 ayu-
dantes para el suministro de material y una buena media hora son suficientes
para aplicar una alfombra de tierra batida como arena de manera uniforme y en
una sola operacian.

Sandy se puede mover facilmente a mano y contiene aprox. 120 kg de polvo de
ladrillo fresco. Con unas dimensiones de aprox. 1000 x 500 x 600 mm, es muy
facil de manejar y tiene un peso ideal de aprox. 50 kg. Anchura de trabajo 990
mm. El esparcidor de arena funcional ha sido desarrollado por expertos y ha
demostrado su eficacia en la practica en numerosas obras. Ya no se pasa por
encima de la alfombra de polvo de ladrillo fresco después de la aplicacidn. In-
cluso en superficies irregulares, se consigue una superficie completamente lisa
que después solo necesita ser tratada con la red de arrastre.

No. 40142

Motocultor de pistas de tenis USP 10

Realmente roza la brujeria cuando uno se da cuenta del tiempo y la precision
con que se realizan ahaora las revisiones de los muelles con esta fresadora espe-
cial.

Antes, los jardineros y los socios tenfan que retirar a mano el tierra hatida usada.
A menudo se eliminaba demasiado poco material. Las superficies de las pistas
de tenis se volvieron mas gruesas e impermeahles. La fresadora de pistas de
tenis USP 10 supera estos problemas sin esfuerza. La altura exacta se ajusta
a mano mediante 2 tarnillos de mariposa. Esto puede hacerse independien-
temente en ambos lados. Este dispositiva permite determinar la profundidad
de fresado con precision milimétrica. El material fresado se expulsa en tiras y
se puede palear en carretillas con poco esfuerzo. La potencia del motor Honda
de 5,5 CV garantiza que el trabajo can la fresadora de pistas de tenis USP 10
sea absolutamente uniforme, de modo gue las pistas permanezcan niveladas
o vuelvan a estarla. Gracias a una amplia red de servicio, el mantenimiento y la
reparacion del mator de funcionamiento silencioso estan garantizados en todas
partes. El cultivador de pistas de tenis USP 10 rueda sobre 2 cuerpos de rodillos
montados independientemente en |a parte delantera. Esto distribuye la presion
uniformemente de modo gue apenas se hunde, incluso en pistas descangela-
das en primavera. Las ruedas traseras de goma maciza sin banda de rodadura
y el bajo peso hacen gue la maguina sea extremadamente manichrahble y mavil.
El cultivadar de pistas de tenis USP 10 cabe por cualguier puerta de acceso y
puede ser manejado facilmente por una sola persaona.

Datos técnicos:

- Longitud aprox. 800 mm - Anchura aprox. 850 mm - Altura aprox. 1000 mm
- Anchura de fresado aprox. 655 mm - Pesa aprox. 75 kg

- Mator Honda, 4 tiempos, 4,0 kW/5,5 CV

No. 40140

Rodillo de mano | Spezial

Adecuada para pistas de tenis y campos deportivas. Anchura de tra-
bajo 90 cm. Peso en vacio 60 kg, con llenado de agua 180 kg, cuerpo
del rodillo de una pieza con bordes redondeados y contrapesos.

No. 40170

Rodillo de mano |
Coma arriba, pero sin contrapesos.
No. 40171

Rodillo de mano Il Spezial como ilustracién al lado

Coma el anterior, pero mucho mas maniobrable gracias a la division
de rodillos.

No. 40180

Rodillo de mano i
Coma arriba, pero sin contrapesos.
No. 40181

p
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Rodillo motorizado USP de dos partes nueva generacion-
Los rodillos USP para pistas de tenis, de disefio y calidad probados, con
nuevo revestimiento, mejorados aun mas. Con cuerpo de rodillo de dos
partes con diferencial de compensacion para un mejor giro del rodillo. El
cuerpo de rodillo girado mecanicamente caracteriza este rodillo motor-
izado USP. El rodillo de arrastre de 900 mm de ancho evita que el rodillo
se hunda en la superficie de tenis.

El mejor aislamiento acustico y el aceite hidraulico biodegradable no
tienen rival.

Datos técnicos:

Motar: Honda GX 160, cuatro tiempos
4,0 kW =5,5CVa3.600rpm.
Encendido electranico sin contacto,
sistema de control de aviso de aceite,
marcha suave, aislamiento del ruido
de admision Arranque facil gracias al {
sistema de descompresion automatica

Combustible: gasolina normal sin plomo
Accionamienta:  hidraulico

Cuerpo del rodillo: de dos piezas, 9300 mm de ancho, con diferencial
para una gran maniobrabilidad, diametro @ 500 mm

Velocidad: continua hasta aprox. 5 km/h; hacia delante y hacia atras
Anchura de trabajo: 900 mm

Pesa: vacia aprox. 350 kg, llena aprox. 480 kg

Dimensiones: longitud: 1800 mm, anchura: 985 mm, altura 1100 mm
Con aceite hidraulico biodegradable

No. 40136

Rodillo motorizado Zagro FUTURA - para el montaje
Rodillo con asiento giratorio, rueda delantera de traccion ancha con
neumaticos de goma, cuerpo de rodillo dividido con diferencial de equi-
librado para una gran maniobrahilidad. Rodado facil y sin esfuerzo de
pistas de tenis.

Datos técnicos:

Matar: Honda GX 160, cuatro tiempos
4,0 kW =5,5CVa3.600 rpm.

Combustible: gasolina normal sin plomao

Accionamiento: hidraulico

Cuerpo del rodillo:  de dos piezas, torneado, 12 mm de grosor,
7 508 mm

Velocidad: cantinua hasta aprox. 6 km/h; hacia delante y
hacia atras

Anchura de trabajo: 900 mm

Peso: vacia aprox. 380 kg, llena aprox. 510 kg

Dimensiones: longitud: 1800 mm, anchura 990 mm, altura:
1050 mm

No. 40152

2d
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OV yead
ntage para COURT ROYAL Redes de tenis

a marca COURT ROYAL, somos desde hace mas de 38 afios uno de los principales fabricantes mundiales de redes de tenis de alta calidad para todas
e rendimiento, desde el deporte de club hasta los torneos profesionales internacionales de la ATP.

jes se anudan exclusivamente a mano y, gracias a su elasticidad, ofrecen, por un lado, una durabilidad superior a la media y, por otro, un comporta-
2bote optimo gue absorhbe los golpes.

des de tenis de nuestra amplia gama se suministran con un cahle de acerg, estan etiquetadas con el sello de ,seguridad comprobada”y cumplen los
eguisitos de la norma DIN EN 1510.

s ( S)Gg
@ ©O ‘ »
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> —_— e www.court-royai.com
g d
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Red de tenis Court Royal TN 8 negro

De caho trenzado de polietileno de aprox. 3,2 mm,
anudado a mano, de color negro, borde de red de
poliéster resistente cosido a 4 pliegues, completo
can cable de acero. Comprohado conforme a la
norma DIN EN 1510.

No. 40549 negro

Intertek@ Gﬂ%n
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Red de tenis Court Royal TN 15 negro

De hilo trenzado de polietileno de aprox. 3,2 mm,
anudado a mano, negrg, 6 hileras dobles anudadas
entre si, robusto marco de red de poliester cosido a
4 pliegues. Una excelente red de tenis, duradera y de
buena calidad. Completa con cahble de acero. Com-
probado canforme a la norma BIN EN 1510.

No. 40550 negro

Red de tenis Court Royal TN 20 negro

De cuerda trenzada de polietileno de aprox. 3,4 mm,
anudada a mang, negra, 6 hileras dobles anudadas
entre sf, robusto ribete de red de paliéster cosido a
4 pliegues. La red de tenis clasica, probada 1000 ve-
ces, utilizada en la Liga Alemana de Tenis, en torneos
de la ATP, en la Copa Davis y en los Juegos Olimpicos.
Un producto de primera clase. Completa con cable
de acero. 2 afios de garantia de fabrica para la red.
Comprohado conforme a la narma DIN EN 1510.

No. 40560 negro

Intertek@
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Red de tenis Court Royal TN 9 negro

De cuerda trenzada de polietileno de aprox. 3,4 mm,
anudada a mano, de color negro, con nudo, ribete
de red doble de plastico cosido muy resistente de
6 pliegues, con cable de acero plastificado. Latera-
les y bordes inferiores con ribete de plastico negro
muy resistente y dos varillas de fibra de vidrio de 10
mm de grosor para la fijacion lateral. Larga vida til
y durahilidad ¢ptima. 3 afios de garantia de fabrica
enlared.

Comprohado conforme a la norma DIN EN 1510.

No. 40545 negro

Red de tenis Court Royal TN 15 verde

De hilo trenzado de paolietileno de aprox. 3,2 mm,
anudado a mano, verde, 6 hileras dobles anudadas
entre si, robusto marco de red de poliéster cosido a
4 pliegues. Una excelente red de tenis, duradera y de
buena calidad. Completa con cable de acero. Com-
probado conforme a la norma DIN EN 1510

No. 40552 verde

Red de tenis Court Royal TN 20 verde

De cuerda trenzada de polietileno de aprox. 3,4 mm,
anudada a mano, verde, 6 hileras dohles anudadas
entre sf, robusto ribete de red de paliéster cosido a
4 pliegues. La red de tenis clasica, probada 1000 ve-
ces, utilizada en la Liga Alemana de Tenis, en torneos
de la ATP, en la Copa Davis y en los Juegos Olimpicos.
Un producto de primera clase. Completa con cable
de acero. 2 afios de garantia de fabrica para la red.
Comprohado conforme a la norma DIN EN 1510.
No.40570 verde
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Red de tenis Royal TN 90 negro

De cuerda trenzada de polietileno de aprox. 3,8 mm,
anudada a mano, negra, 6 filas daobles, anudadas entre
si, ribete de red de poliéster muy resistente cosida a 4
pliegues, completa con cable de acero plastificado. La-
terales y bordes inferiores con pesados bordes de plas-
tico negro y dos varillas de fibra de vidrio de 10 mm de
grosor para la fijacion lateral. Larga vida Util y excelente
durahilidad. Una red de tenis Unica en su clase. 3 afios
de garantia de fabrica para la red. Probada por GS segun
DIN EN 1510.

No.40610 negro

Red de tenis Court Royal TN 30 negro

De cuerda trenzada de palietileno de aprox. 3,8 mm,
anudada a mano, negra, 7 hileras dables, anudadas
entre si, ribete de red doble de plastico muy resis-
tente de 6 pliegues cosidos, completa caon cable de
acero plastificado. Laterales y hordes inferiores caon
bordes pesados de plastico negro y dos varillas de
fibra de vidrio de 10 mm de grosor para la fijacion
lateral. Larga vida Util y durabilidad optima. 3 afios de
garantia de fahbrica en la red. Probado segun GS de
acuerdo con DIN EN 1510.

No. 40548 negro

Intertek G;

Red de tenis Court Royal TN 50 Torneo

negro
De cabo trenzado de palietileno de aprox. 34 mm,
anudado a mano, negro, 7 hileras dobles anudadas
entre si, robusto, ribete de red de poliéster cosido a 4
pliegues. Completo con cable de acero. 2 afios de ga-
rantia para la red. Ancho de malla de 4 cm, para que
ningun balén quede atrapado en la red. Comprohado
segun lanorma GS DIN EN 1510. Utilizado en la Liga
Alemana de Tenis, torneos ATP, Copa Davis y en los
Juegos Olimpicos.

No. 40565 negro

Intertek Gé

aufgrund der Rohstoffknappheit und der Lieferproblematik jederzeit mdglich.
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Red de tenis Court Royal TN 90 verde

De cuerda trenzada de polietileno de aprox. 3,8 mm,
anudada a mang, negra, 6 filas dobles, anudadas entre
si, ribete de red de poliester muy resistente cosida a

4 pliegues, completa con cable de acero plastificado.
Laterales y bordes inferiores con pesados bordes de
plastico negro y dos varillas de fibra de vidrio de 10 mm
de grosor para la fijacion lateral. Larga vida Util y exce-
lente durahilidad. Una red de tenis Unica en su clase. 3
afios de garantia de fabrica para la red. Probada por GS
segun DIN EN 1510.

No.40611  verde

Red de tenis Deluxe Court Royal TN 200

negro
De cuerda trenzada de polietileno de aprox. 5 mm,
anudada a mano, negra, . Borde robusto con cable de
acero. Muy larga vida Util. Una red de tenis casi indes-
tructible. 5 afios de garantia de fabrica sobre el tejido
de la red. Borde de red tejido. Certificado GS segun DIN
EN1510.

No. 40580 negro

Intertek @ MADE IN GERMANY
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Red de tenis Court Royal TN 55 Torneo

Paso tnico negro

ADe cabo trenzado de polietileno de aprox. 3,4 mm,
anudado a mano, negro, 7 hileras dobles anudadas
entre si, robusto, ribete de red de poliéster cosido a
4 pliegues. Completa con cable de acero. 2 afios de
garantia para la red. Ancho de malla de 4 cm, para
gue ningln balén quede atrapado en la red. Probada
seguin GS segun DIN EN 1510. Utilizada en la Liga
Alemana de Tenis, torneos ATP, Copa Davis y en los
Juegos Olimpicos.

No. 40566 negro

aufgrund der Rohstoffknappheit und der Lieferproblematik jederzeit mdglich.
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Postes de red de tenis
verde, revestido de palva

No. 404101 Se suministra sin tomas de tierra
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Postes de red de tenis
blanco, revestido de polvo
No. 404111 Se suministra sin tomas de tierra

-

—

Postes de red de tenis
Court Royal TP 83

Aluminio anodizada

Disefio redondo @ 83 mm. Perfil especial de
aluminio con refuerzo interior y ranura para
fijar la barra de sujecion de la red. Meca-
nismo tensor interno trapezoidal con llave
de aluminio para tensar facilmente la red
de tenis. Tapa de aluminio fundido enchu-
fable con cadena de seguridad. Longitud
total de los postes 142 cm. Peso 10,5 kg.
Se suministra sin toma de tierra

No. 404001

Tomas de tierra con tapa

Tomas de tierra de aluminio, profundi-
dad de insercion 35 cm, completas con
tapa de aluminio fundido. GS probado de
conformidad con la norma DIN EN 1510.
No. 404011

£
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Postes de red de tenis
negro, revestido de palvo
No. 404471

Se suministra sin tomas de tierra
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Postes de red de tenis
Court Royal TP 80

Aluminio anodizado

Disefio cuadrado de 80 x 80 mm. Perfil
especial de aluminio con refuerzo interior
y ranura para fijar la barra de sujecion de
la red. Mecanismo tensor interno trapez-
oidal con llave de aluminio para tensar
facilmente la red de tenis. Tapa de alu-
minio fundido enchufable con cadena de
seguridad.

Longitud total de los postes 142 cm.

Peso 10,5 kg.

Se suministra sin toma de tierra

No. 404301

Tomas de tierra con tapa

Tomas de tierra de aluminio, profundidad
de insercion 35 cm, completas con tapa
de aluminio fundido. GS probado de con-
formidad con la norma DIN EN 1510.

No. 404311
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Postes de red de tenis Postes de red de tenis Postes de red de tenis
verde, revestido de polva blanco, revestido de polvo negra, revestido de polvo
No. 404401 Se suministra sin tomas de tierra No. 404451 Se suministra sin tomas de tierra Nr. 404461 Se suministra sin tomas de tierra
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Postes de red de tenis Acero TP 76
Disefio redondo @ 76 mm de tubo de acero plasti-
ficado en verde, con mecanisma de engranaje de
aluminio atarnillado y poleas de latén incrustadas.
Manivela desmontable, correas de sujecion de la red
y ganchos de red firmemente soldadaos. Se suminis-
tra sin tomas de tierra.

No. 40427

Postes de red de tenis Alu TP 73
Disefio redondo @ 73 mm de aluminio plastificado
verde perfil especial de tres camaras, muy estable
con mecanisma de engranaje atornillado de aluminio.
Varillas de sujecion de la red, asi como todos los tor-
nillos y ganchaos de acero VA. Se suministra sin tomas
de tierra.

No. 40422 verde

No. 404221 negro

Tomas de tierra con tapa 76

Tomas de tierra para postes de tenis de 76 mm a.
Tomas de tierra con tapa 73 Nr. 40428

Tomas de tierra para postes de tenis de 73 mm .

Nr. 404281

Postes de red de tenis USA Acero 76 Postes de red de tenis USA Acero 80
Disefio redondo @ 76 mm de tubo de acero plasti- Version 80 x 80 mm de tubo de acero revestida
ficado en verde, con mecanismo de rueda dentada de plastico verde, con mecanismo de engranaje
y poleas de latdn, asi como manivela extraible. El y carretes de cuerda de latdn, asf como manive-
clasico de Norteamerica. Se suministra sin tomas la desmontable. El clasico de Norteameérica. Se
de tierra. suministra sin tomas de tierra.

No. 40425 No. 40424

Tomas de tierra con tapa 76 Tomas de tierra con tapa 80 x 80

Para postes de tenis de 76 mm g, con tapa. Para postes de tenis de 80 x 80 mm, con tapa.
No. 40428 No. 404311
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Recambios para postes de redes de tenis
8 Tapa para poste ficticio 80 x 80
1 Toma de tierra 80 x 80 mm No. 40416
No. 40431
10 Tapa para poste mecanico 80 x 80

Toma de tierra83 mm @
No. 40401

Tapa para toma de tierra 80 x 80
No. 40450

Tapa para toma de tierra 80 @
No. 40420

Mecanismo de bloqueo
No. 40405

Clave para Mecanismo de bloqueo
No. 40404

Barra de retencidn de red
No. 40402

Juego de tornillos con 8 cancamos,
8 tuercas correderas y 2 ganchos

de red
No . 40403

11

12

13

14

No. 40415

Tapa para poste ficticio 83 0
No. 40407

Tapa para poste mecanico 83 @
No. 40406

Corddn de reparacion de redes

20 m,3mm
No. 40653 Paly negro

Corddn de reparacion de redes

20 m,3mm
No. 40654 Paly verde

Toma di tierra76 mm @
No. 40428 (sin ilustracion)

Pasador hendido para poste

de red Tenis
No. 404041 (sin ilustracian)
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Correas |
De tejido de nailon, con
ojales de laton.

No. 40700

Cable de repuesto con bucles

13,80 m de largo.
No. 40660

Red de tenis de repuesto
Sustitucion rapida, con cable de conexion
de conexion.

No. 40670

40

Correas Il

Hecho de nylon, con ajuste
de ajuste y mosquetdn
ganchas.

No. 40710

Correas Il
Con hebilla de plastico, cierre
de velcro y mosqueton.

No. 40720

Correasl|IT

Para sistemas de redes trans-
portables.

De nailan, con bucles de ajus-
te, sin mosqueton.

No. 407101

7
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MADE IN GERMAD

Correas IV
Con cierre de velcro y
mosgueton.

No. 40711

'MADE IN GERMA9 ’

Ry

Correas Universal
Fabricado con nailon de
alta resistencia, hebillas de
acero inoxidable y ganchos
especiales.

No. 40690

Correas Court Royal
De nailon de alta resistencia,
hebillas de acero inoxidable
y ganchaos especiales.

No. 40680
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1 Peso de lared de tenis 4 Tornillo de apriete 8 Anclade tierrall

De acero, con ojal de suspensian para cinchas. De acero galvanizado Galvanizado, para clavar a martillazas, de facil
No. 40721 No. 40730 cerrado maneja.

No. 407301 ahierto No. 40750

2/ Ancla de tierra | 5

ADe material VA, inoxidable. Ancla de tierra Spezial 7 Ancla de tierra lll
No. 40740 Cahle de acero V2A con bucle de guardaca Galvanizado en forma de U. La tira lineal se puede

bos de 3 mm para clavar. Se ancla en el pasar por aqui.
3 Funda retractable para ancla de tierra Zuoe;grema”te en el suglo. No. 40755
o.

Fabricado en aluminio, galvanizado, para interiores
y exteriares, incluye anclaje al suelo.
No. 40760

Especial puntal de red simple
para el sistema de red de tenis Court Royal.

Aluminio, soparte de marco con revestimiento de
goma en la parte inferior para un soporte segura.
No. 404802 blanco

No. 404805 negro MADE IN GERWDD

Soportes de red simples De aluminio con
grandes pies de chapa de aluminig, para juegos
individuales.
No. 40650 Aluminio natural
No. 40649 blanco

b No. 40648 verde
No. 40655 negro
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Sistema de red de tenis Court Royal Il Torneo

Este sistema de red de tenis es un producto Unico de primera clase y se diferencia de los sistemas canvencionales en que puede convertirse facilmente de tamafio
de pista doble a tamafio de pista individual. El sistema se suministra en cinco partes. Sélo es necesario desmontar la seccign central e insertar una red individual
para utilizarla como pista individual. La red, los soportes de la red individual y las correas no se incluyen en la entrega. Recomendamos la red de tenis Court Royal TN
50 n°® 40565 (pagina 28] para dobles y la red de tenis Court Royal TN 55 n° 40566 para individuales (pagina 29] y la cinta Il n® 407101 sin mosquetones. Pesa: 143 kg.
No. 40485 blanco

No. 404851 negro
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Especial puntal de red simple Pesos adicionales para torneos
Para el sistema de red de tenis Court Royal. ATP, WTAy Copa Davis 1 juego consta de 4 pesas
Aluminio, soporte de marco con revestimiento de de 10,5 kg cada una).

goma en la parte inferior para un soporte sequro. No. 404901 blanco

No. 404902 blanco

No. 404905 nero Correall T
N De nailon, con lazos de ajuste
de ajuste, sin masguetones.
No. 407101
| 4
—
\\Jl l | //
e i /
]

P El adaptador especialCourt Royal
/\\ />> jhace que quepan todos los postes!

|

|

1 MADE IN GERMANY ‘
|

MADE IN GERM@

Adaptador especial para postes de red de tenis
Fabricado en acero galvanizado en caliente. Ha instalado en el suelo un
perfil de toma de tierra que no encaja en un poste estandar? Entonces el

Postes de red de tenis Court Royal para plegar adaptador es la solucion ideal. Especifique el digmetro de las tomas de tierra
Este poste se utiliza cuando no hay profundidad para las tomas de tierra. Se fijacon v la profundidad de insercion. Puede elegir cualquier poste de nuestra gama,
un taco de acero de 10 mm y un tornillo. redondo o cuadrado - de aluminio o con recubrimiento de polvo en color.

El poste de aluminio de 80 x 80 mm se sujeta mediante un soporte delantero en el aluminio o con recubrimiento en polvo de color.

soporte de base galvanizado en caliente. El disefio corresponde a nuestro poste de  Adecuado para los articulos: 404001 / 404101 / 404111 / 404471/

tenis Royal TP 80. 404301 / 404401 / 404451 / 404461 (pagina 36y 37)

No. 40470 No. 404801

/
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Accesorios para pistas de tenis




Accesorios para pistas de tenis

Lineas de tenis de repuesto con rebaje
Unidad de emhalaje 10 piezas de 1,60 m cada una.
Completo con conectores.

No. 40292 hlanco, 4 cm

No. 40293 blanco, Scm

ConectorenT
100 piezas por juego
No. 40301

46

Lineas de tenis Universal

La linea probada con rebaje, ideal para la autoinstalacion. Sin clavos,
instalacion sencilla siguiendo las instrucciones. Agarre especialmente
bueno en el suelo gracias a las patas reforzadas y alargadas con puas.
El nuevo rehaje no solo confiere a la linea un aspecto mas atractivo, sino
que también optimiza el comportamiento de rebote de la pelota y propor-
ciona una superficie antideslizante. Un juego de 4 + 5 cm consta de 85
barras de 4 cmy 8 barras de 5 cm, cada una de 1,60 m de longitud. Un
juego de 5 cm consta de 93 barras de 5 cm de 1,60 m de longitud. Cada
juego contiene 100 conectores en T. Nuestras cintas de linea se fabrican
de acuerdo con la normativa internacional.

No.40290 blanco, 4+ 5cm

No.40291 blanco, 5cm

Lineas de tenis | alarma de clavos
La superficie en relieve de la cinta ofrece un rebote seguro de la pelata y es
extremadamente antideslizante. La cinta se clava a intervalos de unas 50 cm.
Anchura 4 cm. Contenido por juego 150 metros lineales.
No. 40200 3 rollos de 50 m cada uno

El Unico juego completo disponible.

Clavijas de sujecion

Cabeza plana redonda, galvanizada en
aliente. Especialmente para lineas

de tenis.

Se necesitan 5 kg par pista.

No. 40310

Bloques de madera
Estas cufias de madera impregnada se utilizan para la fijacién de puntos de

Lineas de marcado

para el tenis infantil

El marcador ideal para tenis en pistas
pequefias. Fabricado en PVC pesado,
poco deslizante e indestructible. Debido
a su elevado peso muerto, la linea es a
prueba de tropiezos, con buena adher-
encia al suelo, sin sujecion en la pista.
Opcion de fijacion adicional con orificios
perforados en ambos extremos de la
linea. El juego de marcaje consta de 2
rollos de 11 m de largo y 8 cm de ancho.
No. 45000
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Lineas de tenis Speziala / Court Plus

La linea de tenis fabricada con perfil de PVC rigido flexible. Con ranuras transversales de 4 mm de
ancho a intervalos de 28 mm. Las lineas para una pista de dobles se suministran cortadas a medida
en 6 6 7 rollos individuales. El uso de PVC rigido y las ranuras transversales garantizan un excelente
encaje con la superficie de tenis. La linea se ancla can 18 tacos de tierra por pista, que se incluyen
con cada juego. El trabajo puede realizarlo una sola persona. Seleccione el juego de anclaje adecuado
para la linea.

Tensor de trinquete
Version galvanizada con anclaje de retencigny
correas especiales para tensar la linea de tenis
Speciala.

No. 40371

No. 403530

Court Plus set de anclaje
Consta de 18 garras dohles VA antioxi-
dantes, aptas para todas las lineas.

The Universe of Sports

Lineas de tenis Speziala | / Court Plus |

Incluye 18 tacaos de tierra para tubo de anclaje

4rollosde 24 m=4cmdeancho/1lrollode 22 m=4cm
de ancho
lrollodel7m=4cmdeancho/1lrollodel3m=5cm
de ancho

No. 40365 blanco

Lineas de tenis Speziala Il / Court Plus Il
Incluye 18 tacaos de tierra para tubo de anclaje
4rollosde24m=4cm/1rollode 22 m=5cmdeancho
1rollode 30 m =5cm de ancho

No. 40366 blanco

Lineas de tenis Speziala lll/ Court Plus llI
Incluye 18 tacaos de tierra para tubo de anclaje
4rollosde 24 m=5cmdeancho/lrollode22 m=5cm
de ancho 1 rollo de 30 m = 5 cm de ancho

No. 40367 blanco

Rodillos de repuesto Speziala 4 cm

No.40374 17 m
m
NV

No. 403740 22 m
No.403741 24m

No. 403741 50 m

Rodillos de repuesto Speziala 5 cm
No.40375 13m
No. 403750 22 m
No. 403752 24 m
No. 403751 30 m e
No. 403751 50 m

Doble garra simple
De acero inoxidable. Para una mejor
fijacion de los puntas de esquina.
Sdlo apto para sistemas ,Speziala”
No. 40353

Hierro de martillar

Fabricado en acero. Para evitar dafios al martillar el taco de suelo, es imprescin-
dible utilizar la herramienta de martilleo.

No. 40376

Tubo de anclaje Anclaje al suelo
No. 40373

Tubo de anclaje Anclaje al suelo de acero inoxidable

No. 403730
w7
£l

Speziala set de anclaje |
Consta de: 18 anclajes de tubo VA, 16
fijaciones, 4 cm + 2 piezas en 5 cm
No. 403760

Speziala set de anclaje I
Compuesto de: 18 anclajes de tubo
VA, 8 fijacianes 4 cm + 10 fijaciones
enscm

No. 403761

y

y
—F

Speziala set de anclaje Il
Consta de: 18 anclajes de tubo VA, 18
fijaciones de 5 cm

No. 403762

Anclaje de tubo simple
No. 40372

Fijacion final individual
No.40358 4cm
No.40358 5cm
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La parte inferior puede rellenarse con
material a granel, como grava, etc., para
conseguir un efecto amortiguador. Muy
suave para las articulaciones cuando se
utiliza en pasicion horizantal.

Pisdn de linea Pisdn de linea 2
De acero, revestido de plastico, disefio resistente, De acero, verde, plastificado con peso mavil para
para estampar las lineas de marcado, peso 6,6 kg. estampar en las lineas de marcado sin dafiar las
No. 40380 juntas. Peso 94 kg.

No. 40381

SR

Carro de marcaje para pistas de tenis
Desarrollado para tenis midi. Cantidad de llenado

2 kg. Anchura de esparcido aprox. 50 mm, para
marcar tiza. MADE IN GERMANY

No. 45005

5 kg en un cubo.
No. 45009

Rodillo de linea
Este rodillo es ideal para extender las lineas de las pis-
tas de tenis. Gracias a su elevado peso de aprox. 65 kg
y a una anchura de radillo de 10 cm, la linea se presio-
na de forma rapida y limpia. No es necesario apisonar..
No. 40384

Spray de tiza
El spray de tiza Mipa es ideal para retocar las marcas
de su pista de tenis. El spray de tiza es una pintura
especial que se seca rapidamente y es totalmente
respetuosa con el medio ambiente. El marcado desa-
parecera dependiendo de las condiciones meteorolo-
gicas y del uso.

Este set contiene 2 botellas de 750 m.

Para marcar completamente una pista de tenis, ne-

ﬂ ) cesita 2 botes

No. 40522

#
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TENNISPLATZ-ORDNUNG

1. Tennisplatz nur mit Tennisschuhen und
entsprechender Kleidung betreten.

2. Der Platz muss freigegeben und
spielfahig sein.

3. Bei trockenen Platzen muss der Platz
ganzflachig vor Spielbeginn beregnet
werden.

4.Nach dem Spielen Platz abziehen
bzw. abfegen. ( Nur mit weichem Besen,
Netz oder Teppich).

5. Linien sdubern mit Kehrmaschine oder
Handbesen.

6. Benutzte Gerate wieder ordnungsgeman
wegstellen bzw. hinhangen.

Wenn jedes Mitglied diese 6 Punkte
beachtet, haben alle einwandfreie,
spielbereite Tennisplatze.

sport
12

|
©
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Sandschuhe o S
Sin zapatos para tierra batida / i \
Tamafio 300 x 300 mm.

Poly sheet blanco con impresion.
No. 41283

DANKE!

Reloj de ocupacion de pista de tenis
Aqui cada jugador establece manualmente cuanto
tiempo ocupa el espacio, de tamafio 40 x 40 cm.

Coursh),,
No. 41910
Platz Firmar las normas del curso

Coninstrucciones de barrido. En ninguna pista de te-

nis deberia faltar este cartel. Tamafio 500 x 330 mm,
placa de palietileno blanco con impresidn.
No. 41241

Colocar cartel de cerrado
Tamafio 300 x 200 mm.

Poly sheet, blanco, con impresion.
No. 41243 Cintas magnéticas

125 mm ancho, 25 mm alto con impresion
No. 41820 Formacion

. MathzTimer‘ i No.41830 Demanda

No. 41840 Mantenimiento del curso

320 - 380 mm de ancho, 50 mm de alto | A
con impresion ¥

No.41780 Campo cerrado ; . )

No.41790 Torneo Numero de pistas de tenis

No. 41800 Trainerplatz Material de PVC rigido blanco con numeros impresos
No. 41810 Asiento del entrenador ennegro. Nimeras del O al 9, tamafio 300 x 200 mm.

Especifique el nimero deseado al realizar el pedido.
Para nimeros de dos cifras, especifique siempre 2

cifras.
No. 41250
Match Timer RANGLISTE ——ﬁ
Reloj de ocupacion de pista de te- 4 s 3
nis con numero de pista integrado 7_.;—;_«,
fabricado en plastico resistente a ﬂ_u_“_“_‘s
la intemperie. Tiempos de ajuste e | E—
1 hora para individuales y 1 hora y e | |
media para dobles. T e —" —
Tamafio 2t x 32 cm. Numeros del 1 LT T —
al 10, especificar en el pedido.
No. 41249 ]
I |
[
1 i I  —
l_x\"_- == (O | SOy o ([ o ]

1. Die Spieler in der selben Reihe
2. Die Spieler in der néchsthdheren Reihe rechts Uber dem Forderer

Instrucciones de barrido pista de tenis Lista de clasificaciéon

Tamafio 330 x 500 mm. Poly sheet hlanco, con obusto panel de chapa, galvanizado y arriostrado en un marco de aluminio, con impresién en
impresion lamina de PVC resistente a la intemperie. Tamafio 68 x 50 x 2,5 cm.
Nr. 41242 No. 41970

-
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Court Royal Pointer Heavy Il con soporte
Court Royal Pointer Heavy I La nueva generacion de punteros Court Royal supone un nuevo avance en
La nueva generacion de punteros Court Rayal supone un nueva avance en cali-  calidad y funcionalidad a un precio especialmente atractivo. Las placas de
dad y funcionalidad a un precio especialmente atractiva. Las placas de plastico  plastico ABS de 4 mm moldeadas por inyeccion y embutidas son muy robustas,
ABS de 4 mm moldeadas par inyeccién y embutidas son muy robustas, resis-  resistentes a la intemperie y a la luz. 6 discos giratorios estables, faciles de girar

tentes a la intemperie y a la luz. 6 discos giratarios estables, faciles de girar y ~ y no pegajosos con numeros de 7 cm de altura muy legibles caracterizan este
no pegajosos con numeros de 7 cm de altura muy legibles caracterizan este producto de primera calidad. El puntero Court Royal puede leerse por ambos
producto de primera calidad. El puntero Court Royal puede leerse por ambos  lados y es atin mas facil de leer gracias a su disefio mejorado con Home y Guest.
lados y es atin mas facil de leer gracias a su disefio mejorado con Home y Guest.  Base de plastico robusta, grande y rellena de arena con varilla de aluminio para

Facil de fijar a la valla. fijar el Court Royal Pointer. Altura total con base 2,05 m.

Tamafio aprox. 46 x 60 cm con numeros de 7 cm de altura del O al 7. Tamafio aprox. 46 x 60 cm con ndmeros de 7 cm de altura del 0 al 7.
No. 40832 azul No. 408321 azul

No. 40838 verde No. 408381 verde

No. 40839 blanco No.408391 hlanco

/ .
ol
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Match Pointer
GAST HEIM

Match Pointer

El marcador con 6 discos de ajuste para 3 puntuaciones fijas. Visualizacién en la
parte delantera y trasera. Disefio claro, sencillo y facil de leer. Disefio robusta y
resistente a la intemperie, fabricado en plastico resistente a la luz y herrajes de
acero inoxidable. Facil de fijar a la valla o a la red.

Modelo Super Big verde Modelo Big verde

Tamafo 65 x 96 cm con numeros de 12 Tamafio 46 x 65 cm con numeros de 8
cm de alto. cm de alto.

No. 40815 No. 40816

Modelo Super verde Modelo Little verde

Tamafio 56 x 80 cm con numeros de 10 Tamafio 35 x 50 cm con nimeros de 6
cm de alto. cm de alto.

No. 40814 No. 40817

Modelo Big azul

Tamafio 46 x 65 cm con numeros de 8

cm de alto.

No. 40829 MADE IN GERMA9
8]
(=} f

HEIM
HEI
SPIELE SAT;dE
l y

»

Visualizacion de tanteos y set
Para reequipar cualquier silla de arhitro. Puede leerse por delante y por detras.
Después de cada partido, el arhitro da la vuelta al tablero sin esfuerzo. Dispaositivo

completo con material de maontaje para cada silla de arbitro.
No. 40830
p

The Univer:e of Sports
Match Pointer
GAST HEIM

Match Pointer
GAST HEIM

4: 6

0:0

MADE IN GERMAQ’

Match Pointer con soporte
El marcadar con 6 discos de ajuste para 3 puestos de juego con robusto soparte
de aluminio con barra de sujecion y gran base de plastico rellenable.

Modelo Big verde
Tamafio 46 x 65 cm con numeraos de 8 cm de alto.
No. 40818

Modelo Super Big verde

Tamafio 65 x 96 cm con numeros de 12 cm de alto.
No. 40819 # Q 9
S P,
79%. QA

Discos de ajuste de recambio Un juego consta de 6 discos.
No. 40811 Maodelo Little Altura de la cifra 6 cm

Altura de la cifra 8 cm

Altura de la cifra 10 cm

Altura de la cifra 12 cm

No. 408110 Modelo Big
No. 408115 Modelo Super
No. 408111 Modeo Super Big

Indicador de puntuacion por set
Este practico expositor de conjuntos se
desliza facilmente sobre la red. Los juegos
se muestran por ambos lados doblando los
numeros de 11 cm. Del 0 al 9, con holsa
para guardarlo. Dimensiones: 15 x 18 cm.
No. 40835

#
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Intertek 5
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Silla de arbitro Court Royal Turnier X
Esta elegante silla de arbitro de aluminio ha sido someti- »
da a la prueba GS segun DIN 33941-1y es estable gracias

a la robusta escalera de peldafios y al soporte saliente con )
cuatro placas para los pies. Por motivas de seguridad, el

soporte del asiento dispone de un refuerzo transversal

adicional detras del asiento de cubo de plastico rojo re-

sistente a los rayos UV y de un tablero para escribir. Altura

del asiento 1885 mm, segun la norma ITF, ATP y WTA.
No. 40800

Silla de arbitro Court Royal Deluxe
Pintura en polvo

Mismas caracteristicas que el articulo n® 40809, con recubrimiento en polvo
blanco, verde o negro y carcasa de asiento hblanca, verde o negra.

No. 4080898 blanco

No. 408099 verde

No. 408088 negro

%
Cnidheca
52 s of ’

Intertek 5
=5

Silla de arbitro

Court Royal Deluxe

Esta silla de arhitro de aluminio ha
sido sometida a la prueha GS segun
DIN 333841-1 y cumple las normas
mas estrictas. La seccion de escale-
ra con sus peldafios especialmente
anchos y antideslizantes y el soparte
saliente con cuatro placas para los
pies propaorcionan a esta silla una
estabilidad ¢ptima. La repisa entre
la seccion de la escalera y el sopor-
te proporciona estabilidad adicional.
Por motivos de seguridad, el sopor-
te de la silla dispone ademas de un
refuerzo transversal adicional detras
del asiento de carcasa de plastico
rojo resistente a los rayos UV y de un
tablero para escribir. Altura del asien-
to aprox. 1850 mm, conforme a las
normas ITF, ATP y WTA.

No. 40809
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Silla de arbitro para publicidad Court Royal Deluxe Grand-Slam
La resistente silla de tenis estéd completamente revestida con paneles de PVC
de 10 mm. Los paneles publicitarios entre los peldafios son de PVC de 3 mm. El
hastidar base de aluminio esta plastificado. Asiento de pléstico resistente a los
rayos UV, tablero de escritura de PVC. Colores disponibles blanco, negro y verde,
sin impresidn publicitaria.

Nr. 408101 blanco

Nr. 408103 negro

Lamina con impresidn digital a 4 colores
Ala entrega de un archiva imprimible.
No. 407934

Sombrilla para la silla del arbitro
Parasol macizo plegable de 150 cm de
diametro, incluidas las piezas de sujecian.
No. 408005 rojo
No. 408011 verde
No. 408012 azul

)

MADE IN GERMAD ’
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Silla de arbitro para publicidad Court Royal Deluxe Grand-Prix
Bastidor de base plastificado con dos paneles laterales de PVC de 10 mm. Asiento
de carcasa resistente a los rayos UV, tablero de escritura de PVC. Color de entre-
ga: blancao, sin impresidn publicitaria. Colores: verde y otros colores RAL posibles.
Nr. 408100 blanco

Lamina con impresion digital a 4 colores
Ala entrega de un archivo imprimible.
No. 407941

Carcasa del asiento Court Royal
No. 408148 verde

No. 408150 rojo

No. 408149 blanco

No. 408147 azul

No. 408146 negro

Carcasa del asiento rojo
No. 40771

Tablero de escritura
blanco, 530 mm x 15 mm x 10 mm
No. 408097

#
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Asiento corrido jugador Grand Slam aluminio 150 cm

Este asiento corrido publicitario es un soporte publicitario ideal y se utiliza en todo
el mundo en torneos internacionales de tenis y en estadios de futhal. Construccion
de aluminio de alta calidad, con recubrimiento en polvo blanco. El asiento consta
de 5 listanes de perfil multicamara, suministrados en cuatro piezas para facilitar el
mantaje. Los paneles publicitarios de PVC de 10 mm de grosor estan premontados,
sin impresion publicitaria. Pesa 27 kag.

No. 41222 blanco

Lamina con impresion digital a 4 colores
Ala entrega de un archiva imprimible.
No. 412221

NBRAUVE
" 1\\“““L
¥A  \

NKELAYT

MADE IN GERMA9

Asiento corrido publicitario Freiburg GFK 150 cm

2 pies totalmente de plastico y 5 listones de perfil multicdmara como asiento y
un respaldo de PRFV para colocar facilmente pegatinas publicitarias. El exclusivo
disefio de GRP de alta calidad es muy robusto y esta desarrollado para regiones
extremadamente calurosas.

No. 41208 blanco

Lamina con impresion digital a 4 colores
Ala entrega de un archiva imprimible.
No. 412209

54 H6

Paragiiero para asiento corrido

de plastico

Ahaora puede sentarse a la sombra. El nue-
vo soporte de sombrilla de aluminio pue-
de atornillarse con precision a los tornillos
existentes de las hancos Caolonia, Friburgo y
Berlin. Adecuado para sombrillas con un dia-
metro de 25 mm.

No. 4080097

4

Paragiiero para Asiento corrido

jugador De aluminio, blanco, plastificado
con tarnillos autorroscantes para facilitar la
fijacion al banca.

No. 408007

&
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Sombrilla Nuovo >

Sombrilla plegable muy robusta, de 150
cm de diametro, con dispositiva de cierre
rapido, 8 piezas de tejido 100 % paliéster,
aprox. 160 g/m? resistente a la intempe-
rie. Diametro del tubo 25 mm.

Se adapta al soporte de sombrilla para
bancos de plastico.

No. 408008 rojo

No. 4080081 verde

No. 4080082 azul

V.
unidhrsal

-

Soporte para sombrilla
Paragliero muy robusto fabricado

en plastico, con un soporte giratorio
gue puede adaptarse a diferentes
diametros de tubo. La hase se puede
rellenar con agua o arena. Dimensio-
nes: 45 x 46 cm

No. 408185 hlanco
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Banco de aluminio ,,Fantastic”

con 4 carcasas de asiento

El nuevo banca de aluminio de fabricacign propia. Monte el banca
segun sus necesidades individuales. Los asientas de tribuna pueden
fijarse facilmente al marco de aluminio con solo tres tornillos. Este
sistema maodular hace posible una enorme variedad de colores, por
ejemplo, los colares del club. El marco es de aluminio natural y esta
equipado con un robusto travesafio.

El banco es resistente a los rayos UV y a la intemperie gracias al
drenaje de agua en las carcasas de los asientas. El banco es facil de
transportar gracias a su reducido peso. Se incluyen tornillos para la
fijacién y tapas de cubierta.

Altura: 900 cm Anchura: 450 cm Longitud: 1960 cm

No 41221

Banco de pista de tenis Deluxe
Este banco para pista de tenis no deja nada que
desear. Gran estante central para balsas y ra-
quetas de aprox. 100 x 45 cm, con dos comodaos
sillones, asiento de 57 cm de ancho y 50 cm de
profundidad de plastico macizo, resistente a la
intemperie y a la luz. Disefio muy robusto. Un
producto de primera clase.

Anchura total 235 cm.

No. 41213 blanco

Banco Hohenzollern

Banco de forma bella y muy estable para pistas de tenis e instalacio-
nes al aire libre. Con reposabrazas, anchura del banco 160 cm, an-
chura del asienta 150 cm, profundidad del asiento 50 cm. De plastico
macizo con soportes de perfil metalico integradaos e inoxidables. Facil
montaje gracias a la seccion de asiento y respaldo premontada.

No. 412012 hlanco

Banco Kéln 120 cm de ancho

2 patas de plastico macizo y 9 lamas de perfil multicamara. Disefio
probado y robusto, desmontahle. Peso aprox. 10,7 kg.

No. 412233 blanco

No. 412234 verde oscuro

yyZ
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Banco Miinchen 150 cm de ancho

2 pies de plastico macizo y 5 lamas de perfil multicdmara, sin respaldo para po-
der utilizarla por ambos lados, gran comodidad de asiento. Peso aprox. 7,5 kg.
No. 412210 blanco

b
<

ABanco Freiburg 150 cm de ancho

2 pies de plastico macizo y 9 listanes de perfil multicdmara. Soporte de refuerzo
en el centro. Disefio probado y robusto, desmaontable, peso aprox. 13,6 kg..

No. 41200 blanco

Banco Helgoland 150 cm de ancho
2 pies de plastico macizo y 12 lamas de perfil multicamara, angulo de refuerzo
en el centro, gran comaodidad de asiento, desmantable, peso aprox. 17,5 kg.

No. 41203 blanco
/)
O st

MADE IN GERMAI‘D
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Banco Miinchen 150 cm de ancho

2 pies de plastico macizo y 5 lamas de perfil multicdmara, sin respaldo para po-
der utilizarla por ambas lados, gran comodidad de asiento. Peso aprox. 7,5 kg.
No. 412211 verde oscuro

Banco Freiburg 150 cm de ancho

2 pies de plastico macizo y 9 listones de perfil multicdmara. Soporte de refuerzo
en el centro. Disefio probado y robusto, desmontable, peso aprox. 13,6 kg.
No.41198 verde oscuro

=

Banco Helgoland 150 cm de ancho

2 pies de plastico macizo y 12 lamas de perfil multicamara, angulo de refuerzo en
el centro, gran comodidad de asiento, desmontable, peso aprox. 17,5 kg.

No. 41207 verde oscuro

7
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Banco Stuttgart 200 cm de ancho
3 pies de plastico macizo y 5 lamas de perfil multicamara, sin
respaldo para poder utilizarla por ambas lados, gran comaodi-
dad de asiento. Peso aprox. 9,9 kg.

No. 412212 hlanco

No. 412213 verde oscuro
MADE IN GERMANY

Banco Berlin 200 cm de ancho
3 pies de plastico macizo y 9 lamas de perfil multicémara.
Disefio probado y robusto. Desmontable. Peso aprox. 16,9 kg..
No. 41210 blanco

- - No. 41211 verde oscuro

Banco Sindelfingen 200 cm de ancho
3 pies de plastico macizo y 12 listones de perfil multicamara, gran comodidad
de asiento. Peso aprox. 24,3 kg.

No. 41204 blanco

No. 41212 verde oscuro

=
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Limpiador de zapatos Ideal

Limpiabotas superresistente de acero galvanizado con cepillos de alta
calidad para limpiar zapatos. Tamafio 495 x 295 x 180 mm..

No. 41284

Limpiador de zapatos de madera
Haya barnizada, cerdas PP bicolaor, disefio extrema-
damente estable y antideslizante.

Tamafio 360 x 270 mm.

No. 41269

Alfombrilla de de cepillo para zapatos

Atlantis

Alfombrilla de cepillo sélida y rigida de plastico recic-
lado con cerdas de plastico imputrescible.

Tamafio 590 x 380 x 30 mm.

No. 41280

58

Limpiador de zapatos Little
Plastico solido, cerdas PP hicolor.
Disefio muy resistente y antideslizante.

> Tamafio 350 x 270 mm.
MADE IN GERMANY

No. 41271

Cubeta de limpieza en humedo para calzado

Limpieza perfecta del calzado de arena con esta bandeja especial de plastico. Las suaves
placas de goma perforadas aprovechan el peso del cuerpo para generar chorros de pul-
verizacion que limpian la suela desde abajo. La solucion ideal para limpiar zapatillas de
tenis sucias. Tamhién es ideal para granulos de caucho y pistas de arena de cuarzo. Los
granulos se recogen en la cubeta. Facil de limpiar. Tamafio 600 x 500 mm.

No. 41286
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Cubo de basura

Papelera DIN, resistente a los rayos UV, con capacidad para 50 litros. Para fijar a
postes, barandillas o paredes. Facil de vaciar. Completa con material de fijacion y
llave.

No. 41233 verde

No. 41234 naranja

Cubo de basura,,Bola de tenis”

Aprox. 50 cm 0. De plastico especial de alta calidad. Resistente a los rayas UV y
a la intemperie. Bisagras y material de fijacion de acero inoxidahle VA. Cubo de
basura extraible de PVC para bolsas de hasura estandar.

Tapa abatible. Versian estandar con 2 correas de fijacion rapida para montaje en
postes, harandillas o paredes.

No. 41224 amarillo

No. 41223 verde
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e Papelera de alambre 75|
Papelera de alambre 18 | De malla de acero galvanizado de 2 mm de grosor
Semicircular, galvanizado con base de chapa perfo- ~ Papelera de alambre 63 | con 4 pies de acero redondo de 8 mm. Base de cha-
rada para el drenaje del agua. Mosquetdn para fija-  De malla de acero galvanizado de 2 mm de grosor ~ pa de acero con orificios de drenaje de agua.
cion a la valla. can 4 pies de acero redondo de 8 mm. Tamafio 40 cm @, altura 60 cm
No. 41236 No. 41277 No. 41278

29
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Planiestr. 17-71063 Sndefingen

Der Fels in der Brandung. e

Pantella de privacidad mil veces probada
Tejido de palietileno pesado, estahilizado a los rayas UV, permeable al viento. Bordes
reforzados en todo el perimetro con ojales cada 50 cm, por lo que es especialmente
resistente al desgarro.

Pantalla de privacidad SuperLa calidad Super pesa 160 g/m®, es permeable al viento
y esta disponible en los caolores verde claro y verde oscuro. Es la pantalla mas vendida.

Pantalla de privacidad Exklusiv La exclusiva calidad pesa 140 g/m’, es extremadamente
permeahle al vienta, ideal para imprimir para la impresion y esta disponible en los colares verde %
claro, verde oscuro, amarillg, blanco, azul, rojo y negro. Esta disponible en 12 x 2 m, pero tambien'!
hasta una longitud de 50 m y una anchura de hasta 4 m de ancho.

Imprima Nuestras cubiertas se imprimen con colores especiales resistentes a los rayos UV.
Esto garantiza una adherencia especialmente buena y una larga durabilidad. De serie, las
cubiertas se imprimen en negro. Otros colores de impresion estan sujetos a un recargo

del 25 %. Si lo desea, podemos producir todas los logotipos, logotipos de empresa y letras.
Tambien son pasibles las impresiones fotograficas. El requisito previo para la produccion es la
entrega par parte del cliente de un archiva imprimible (vectarizado o PDF de impresian).

Padelcourt Pantalla Digimash
Impresion digital 4 C
Con ojales plateados
cada 50 cm.
Dimensiones:

1850 mm x 800 mm
Entrega con mosquetan
No0.41526 impresion a una cara

* sﬁ* i
GUTE:! {1 F_l!R

QUALITAT

No. 41527 impresion a doble cara

Gancho de sujeciénen S
Grosor 4 mm, longitud 45 mm, anchura 18 mm
No. 41520

Mosquetdén
Galvanizado en caliente 60 unidades por funda
No. 41530

Pantalla de privacidad Digimash

Impresion fotografica digital en 4C a partir de originales fotorrealistas. Con ojales plateados cada 50 cm.
Dimensiones: 12 m x 2 m.

No. 415176

)
O
B U Unerse of '

/ l
um‘érsg\




Accesorios para pistas de tenis inVersal’

sport

The Universz of Sports

Pantalla de privacidad verde claro Super
Con ojales cada 50 cm.

No. 415115 Dimensiones: 12 mx 2 m

No. 415103 Dimensiones: 17 mx2m

No. 415119 Dimensiones: 16 m x 3 m

No. 415104 Dimensiones: 18 m x 3 m

Pantalla de privacidad verde oscuro Super
Con ojales cada 50 cm.

No. 415105 Dimensiones: 12 mx 2 m

No. 415109 Dimensiones: 17 mx2m

No. 415110 Dimensiones: 16 mx 3 m

No. 415113 Dimensiones: 18 mx 3 m

Pantalla de privacidad Exklusiv Color
Con ojales cada 50 cm. Bimensiones: 12 m x 2 m.

No. 41510 verde oscura
No. 41511 verde claro
No. 41512 azul

No. 41513 hlanco

No. 41514 negro

No. 41515 amarillo

No. 41516 rojo

Pantalla de privacidad Exklusiv con impresidn publicitaria

Con ojales cada 50 cm.verde claro o verde oscuro. Incl. mosquetdn.

Dimensiones: 12 m x 2 m.

No. 415171 Area de impresion
de hasta un 40%.

Pantalla de privacidad Exklusiv con impresidn publicitaria
Con ojales cada 50 cm, verde claro o verde oscura. Incl. mosguetan.
Dimensiones: 12 m x 2 m.

No. 415172 Area de impresién de hasta un 60%.

Pantalla de privacidad Exklusiv con impresidn publicitaria
Con ojales cada 50 cm, verde claro o verde oscuro. Incl. mosqueton.
Dimensiones: 12 m x 2 m.

No. 415173 Area de impresion de hasta un 80%.

Pantalla de privacidad Super con impresion Universal Sport
Con ojales cada 50 cm. Dimensiones: 12 m x 2 m.

No. 41500 verde oscuro

Nr. 41501 verde claro

Pantalla de privacidad Super con impresion Court Royal
Con ojales cada 50 cm. Dimensiones: 12 m x 2 m.

No. 41503 verde 0scuro

Nr. 41504 verde claro
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Norma - Red de separacién

Para pistas de tenis cubiertas y al aire libre, de polipropileno de alta resistencia, aprox. 2,3 mm de grosor,
malla de 4,5 cm. Completa con cable de acero de aprox. 4 mm de grosor y 40 m de longitud, 2 tensores,
cuerda de plomo de 200 g/m de peso y anillas guia de nailon, 3 fijadas a la red por metro.

Talla: 40 x 2,5 m

No. 41570 hlanco
No. 41571 verde
No. 41572 negro

Redes de separacidn y parada 2,3 mm

De polipropileno de alta resistencia, malla de 45 mm.

No. 41590 blanco

Redes de separacion y parada 4 mm

De polipropileno de alta resistencia, malla de 45 mm.

No. 41611 verde

Recargo por cantidad minima por red
individual:

Redes bajo 5 mz2+100%

Redes bajo 10 m2+ 35%

Redes bajo 20 m2 + 20%

62

Talla: 40 x3 m

No. 41580 blanco
No. 41581 verde
No. 41582 negro

Redes de separacidn y parada 2,3 mm

De polipropileno de alta resistencia, malla de 45 mm.

No. 41600 verde
No. 41591 negro

Redes de separacion y parada 4 mm

De polipropileno de alta resistencia, malla de 45 mm.

No. 41613 azul

Mosquetdn
Galvanizado en caliente.
No. 41530

7

-

=

Barra de soporte

De aluminio con base
grande, independiente.
Ajustable  telescopica-
mente de 1,65 m a 3,05
m. Se necesitan 3 postes
de soporte para sostener
las redes de separacion.

‘ No. 41585

Redes de separacion y parada 3 mm
De polipropilena de alta resistencia, malla de 45 mm.
No. 41610 verde

Linea de plomo

Cosido directamente a la red para lastrarla.
Por metro lineal.

No. 41620 200g

No. 41621 400g

Anillos guia de plastico

De nailon, negro, 3 piezas por metro incorporadas
en lared.

No. 41630

Cable metalico 4 mm

De alambre de acero galvanizado.
No. 41640

Set de sujecion
Para un tensado fiable de los cables metalicos.
No. 41650
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Red separadora estandar Super negro

La red de separacign especialmente anudada con un grosar de material de 1,6 mm para uso en
interiores y exteriores es absolutamente resistente a la intemperie y extremadamente resistente al
desgarro. El color negro vy el fino grosor del material hacen que la red sea mucho maés transparente
que las redes de separacion convencionales. El tamafio de la malla es de 4,5 cm. Completa con 40
m de cable de acero, 2 tensores. Peso de plomao de 200 g/m y 3 mosquetones galvanizados por
metro. Tamafio 40 m x 3 m.

No. 42500 negro

Rasqueta de granulado (arriba)

Escoba con cerdas de Arenga para suelas interiores con granulos de caucho.
Disposicion especial de las cerdas para un deslizamiento suave de la escoba.
Completa con mango de aluminio de tres partes, muy estable. Anchura de
trabajo 200 cm.

MADE IN GERMANY

I

Granutop Asqueta de granulado [abajo)

Herramienta de limpieza 6ptima para suelos granulados, 200 cm de ancho, 15
cm de angulo en amhbos extremas. La disposicion especial de las cerdas garanti-
za una distribucion uniforme de los granulos. El revestimiento del suela se limpia
de pelusas y bolas abrasivas mediante carga estatica. Completa con mango de
aluminio de tres partes, muy robusto, asi como deflectores de red laterales y
pesas para evitar gue la escaoba rebote.

No. 41076

Escoba de sustitucion 200 cm
No. 410761
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compa ct Asiento de tribuna Compact para automontaje
De polipropileno maoldeado por inyeccidn, resistente a los golpes y
a los rayas UV. Instalacidn rapida y sencilla en casi cualguier super-
ficie gracias a la triple unign atornillada. Los puntos de fijacion es-
tan protegidos contra el vandalismo. Todas las carcasas de asiento
134 estan equipadas caon un desague. Disponible en los colores: negro,
blanco, naranja, verde, azul, amarillo, rojo, gris y verde claro. Especi-
% 145 figue el color al realizar el pedido. Pueden utilizarse para tribunas in-
teriores y exteriores. Los asientas también pueden numerarse bajo

1 337 ‘ pedido (recargo). Ignifugo bajo pedido. Pesa: 0,810 kg

444 De todos los colores

Nr. 409628 PANTONE 3686 Nr. 409629 RAL 5002

Nr. 40962 RAL 9017 Nr. 409621 RAL 9016 Nr. 409622 RAL 2008 Nr. 408623 RAL 6001

® @<

Nr. 409624 RAL 5015 Nr. 408625 RAL 1018 Nr. 408626 RAL 3002 Nr. 409627 RAL 7001
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Asiento de tribuna Elegance para automontaje
De polipropileno moldeado por inyeccion, resistente a los galpes y a
los rayos UV. Instalacion rapida y sencilla en casi cualquier superfi-
cie gracias a la triple union atornillada. Los puntos de fijacion estan
protegidos contra el vandalismo. Todas las carcasas de asienta
estan equipadas con un desague. Disponible en los colores: negro,
blanco, naranja, verde, azul, amarillo, rojo, gris y verde claro. Espe-
cifique el color al realizar el pedido. Pueden utilizarse para tribunas
interiores y exteriores. Los asientos tamhbién pueden numerarse

| bajo pedido (recargo). Ignifugo bajo pedido.
‘ ' P | i | Peso: 1.930 kg
\ De todos los colores

Elegance

326

| 395

Nr. 409638 PANTONE 3686 Nr. 409639 RAL 5002

Nr. 40863 RAL 9017 Nr. 409631 RAL 8016 Nr. 409632 RAL 2008 Nr. 408633 RAL 6001

Nr. 409634 RAL 5015 Nr. 409635 RAL 1018 Nr. 409636 RAL 3002 Nr. 409637 RAL 7001
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Tribuna Court Royal con 50 asientos, tres filas

Die exklusive Tribline Court Royal fur alle Outdoor Spaortarten mit 50 bequemen Sitzplatzen dreireihig sowie
La exclusiva tribuna Court Royal para todos los deportes al aire libre con 50 cémodos asientos en tres filas,
asf como un pasillo central de 9,13 m x 2,13 my barandillas. La construccién es de tubos de perfil de acero
y rejillas pesadas como revestimiento del suelo. Todas las piezas de acero estan galvanizadas en caliente y
san tatalmente resistentes a la intemperie. Los asientos de cubo de plastico resistente a los rayas UV ofrecen
asientas comados y pueden suministrarse en varios colares. La tribuna se suministra en 4 madulos

de 2 m de ancho con 12 asientas, asi como un madulo de escalera de 1,2 m

de ancho can 2 asientas para facilitar el montaje in situ y cumple.

CNo. 40985 olores disponibles: vease paginas 64-65

@ q
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Datos técnicos:

Longitud: 919m

Profundidad: 2,13 m

Altura: 152 m

Altura de los asientos: 0,84 m

Capacidad: 50 asientos

Material del soporte:  acero galvanizado en caliente

Material del asiento:  polipropileno moldeado por
inyeccion, resistente a los
golpesy a los rayos UV

Cubierta de tribuna Court Royal
para automontaje en kit

La subestructura estable esta fabricada caon perfiles
de aluminio anodizada y resistente a la corrosian de
160 x 100 mm. El techo es de palicarbonato resis-
tente a los golpes, a los rayas UV y al calar, de color
gris cristal ahumado. El desague se realiza a través
de un canalon can hajante, incluido en el volumen de
suministro. Gracias a los materiales de alta calidad
utilizadas, la marguesina es resistente a la corrosian,
duradera, a prueba de granizo y a prueba de heladas.
No. 40987

Datos técnicos:

Largo: 9,83 m
Anchura: 2,73 m
Altura:
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Mobilissima-Tribiine indoor

La Mobilissima puede utilizarse indefinidamente. La
alta velocidad de montaje permite disponer de hasta
50 asientos por unidad. Puede aumentar el numero
de asientos segun sus necesidades afiadiendo tan-
tos conjuntos como desee, y la tribuna solo requiere
un espacio minimo de aprox. 3,8 m® para su almace-
namiento. Los elementos se entregan premontados.
Solo queda atornillar las ruedas. La ventaja: una sola
persona puede desplazarla y montarla rapida y fa-
cilmente. Estructura de acero RAL 7016 (recubierto

The Universz of Sports

Tribuna Universal Flex con 24 asientos, interior y exterior

con ruedas BRAND
- flexibel einsetzbare Triblinenkonstruktion aus Aluminium NEW
« Canstruccion flexible de aluminio

« Se puede atornillar como un kit

« Dimensiones aproximadas: L4,0mxP20mxAL10m
- Con rodillos de transpaorte de poliamida para facilitar el traslado de la tribuna.

- 24 asientos individuales

No. 40988 Precio incl. asientas, envio gratuito dentro de Alemania

Colores RAL disponibles:

negro (8017] blanco (9016] verde (6001), azul (5015) amarillo (1018] rojo (3000)
o comhinaciones de colares

| Y. 4 £
‘ SO
] | e . & o

;£ rf

de PUJ; superficies de asiento de paneles de made- | \
ra multicapa encolada, haya natural, 2* tratadacon |~
laca DD, cantos lijados y sellados incoloros. Pelda- \\\
fios y escalones de madera contrachapada encola- ]
da, haya natural, 2* tratados con laca DD, bardes de N
los peldafios lijados y sellados incoloros, ruedas de

poliamida @ 100 mm, patines con revestimiento de

fieltro resistente.

No. 409651 interiar, con. premaontaje

No. 409661 exterior, con premontaje

Datos técnicos

Longitud: 875cm
Altura: 185¢cm
Anchura: 180cm
Pesao por juego: aprox. 500 kg
Volumen de suministro

- 5 tribunas de diferentes longitudes

- 5 barandillas traseras

- 2 barandillas laterales

- Instrucciones de uso

/ l
nidlis
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Muro de bolas Air-Tennis

Le muro de bolas Air-Tennis es el compafiero de entrenamiento ideal para principiantes y profesionales. Embalado en una balsa, el muro es facil de transportar. Para
mantarla, se despliega en el suelo y se desenrolla. La pared de tenis se llena de aire en cuestion de segundos can el sopladar suministrado. Los lazos de sujecion a
ambos lados sirven para fijarlo a nuestros pares de gradas o a vallas y paredes de pabellones. También se puede desinflar en segundos simplemente camhbiando el
sopladar. La pared de pelotas Air-Tennis de doble cara con lineas de orientacion a la altura de la red ha sido probada y reconacida por entrenadores internacionales.

—

Muro de bolas Air-Tennis 3 m
300x 200 cm
No. 42020 sin soporte

Muro de bolas Air-Tennis 4 m
400 x 200 cm
No. 42021 sin soporte

Muro de bolas Air-Tennis 5 m
500 x 200 cm
No. 42022 sin soporte

Muro de bolas Air-Tennis 6 m
500 x 200 cm
No. 42023 sin soparte

Muro de bolas Air-Tennis Set
300 x 200 cm Completo con soporte
No. 42025

Par de soportes
No. 42024

Kit de reparacion
No. 42027

Py .
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SMASH-BACK Pared de practicas de tenis

Con este muro de practicas, presentamaos un producto sofisticado y de alta calidad. La superficie de juego
parabglica garantiza un rebote preciso de la pelota. Un compafiero de entrenamiento para principiantes y ju-
gadores avanzados hasta profesionales. El muro esta hecho de hormigon polimero, es resistente a las heladas
y absolutamente impermeable. El revestimiento verde homogéneamente soldado proporciona una proteccion
adicional. Las marcas blancas son indestructibles. El muro de entrenamientao se coloca de forma sencilla y se
atornilla con pernos de anclaje empotrados sobre una base de listones proporcionada por el cliente (segun

el plan de instalacion]. Suministramos este muro en alturas de 2,30 my 3 m mas una valla de retencion de
balones de 1 m. Puede determinar la anchura seleccionanda la anchura del elemento. Recomendamos una
longitud del area de juego de al menos 10 metros. Recomendamas instalar aislamiento acustico en zonas
residenciales.

Tipo Il E Jugable por un lado, altura 2,30 m, sin valla de baolas

Nr. 42060 Ifd.M. Ancho del elemento 148 m

Tipo | E Jugable por un lado, altura 3,00 m, sin valla de holas

Nr. 42062 Ifd.M. Ancha del elementol,00

Red de seguridad Typ E Para pared jugahle por una sola cara. Galvanizado en caliente, acodado

Nr. 42064 Ifd.M. valla de bolas, altura 1,00 m

Aislamiento acustico tipo ly Il E

Para 2,30 my 3 m de pared jugable unilateral pared.

Fabricada con paneles prefabricados de hormigon acrilico, con
cubierta y materiales aislantes.

No. 42066

Revestimiento lateral
Para pared de entrenamiento Smash-Back
No. 42068

)
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Maquina lanzapelotas Tennis Tutor ProLite

El Tennis Tutor Prolite se puede guardar rapidamente en cualquier sitio gracias
a su tamafio compacto y cabe en casi cualquier maletero de coche. La seleccion
de velocidades y secuencias de pelatas hace gque esta maguina sea muy inte-
resante para todos los principiantes en el tenis. Es ideal para clases de departe
en escuelas o para uso privado.

Datos técnicos:

Capacidad: 125 bolas
Dimensianes (alto x ancho x fondo): 31 x 50 x 46 cm (cerrado)
Peso (con baterfa: 13 kg
Conexian eléctrica: Funcionamiento con bateria Maquina lanzapelotas Tennis Tutor PLUS
y ) (corriente de carga 230 V] Es una maguina lanzapelotas que funciona con pilas. Es transportable y se puede
Duracion de la bateria: 2 - 3 horas hacer rodar como una maleta cuando se extiende el asa. La velocidad de la pelota
Tiempo de carga: 12 horas puede ajustarse desde una pelota de lanzamiento ligero para principiantes hasta
Secuencia de bolas: 15 -10 seg. una pelota de alta velocidad para jugadores avanzados. La trayectoria puede
Velocidad maxima: 86 km/h . ajustarse entre balanceo de red y lob, secuencia regular de la pelota y angulo de
Trayectoria: corta - larga ajustable dispersion aleatoria.
Tipo de bola: no ajustable Datos técnicos:
Angula de dispersion: 1 direccion y aleatario Capacidad: 150 bolas
Carcasa: ‘ de plastico Dimensiones [alto x ancho x fondo): 51 x 50 x 516 cm [cerrado)
Manda a distancia: 7 ninguno, interruptor on/off Peso [con baterfa: 21,6 kg
No. 42013 ' Conexian eléctrica: Funcionamiento con bateria
(corriente de carga 230 V)
Duracian de la bateria: 4 - 6 horas
Tiempo de carga: 12 horas
Secuencia de baolas: 1,5-10 seg.
Velocidad méxima: 136 km/h
Trayectoria: carta - larga ajustable
Tipo de bola: Taopspin, Spin, Flat, Slice
Angulo de dispersién: 1 direccion y aleatario
Carcasa: de plastico
Mando a distancia: inalémbrica, on/off
No. 42012

Maquina lanzapelotas Tennis-Twist

Especialmente desarrollado para los nifios. La maguina lanzapelotas ,Tennis Twist” es una in-
troduccion divertida y muy practica al deporte del tenis. La maguina puede utilizarse en clubes
de tenis, escuelas, jardines o salas de ocio en casa. Cuando esta encendida, la Tennis Twist hace
girar las pelatas a un ritmo de 5 segundas. La trayectoria puede ajustarse de 3 a 6 metros apro-
ximadamente.

Datos técnicos:

Capacidad: aprox. 28 bolas

Dimensiones (alto x ancho x fonda): 50 x 20 x 20 cm
Pesa (con bateria): aprox. 5 kg
Alimentacion: Funcionamiento con pilas*.
Duracion de |a bateria: 6 - 10 h.
Secuencia de bolas:5 seg.

Velocidad maxima: 15 km/h

Trayectari: recta

Tipo de bola: no ajustahble

Angulo de dispersion: 1 direccion
Carcasa: de plastico

Mando a distancia: Sin interruptar on/off
No. 42016

*] Pilas incluidas en el suministro
6 x LR20 mono, 1,5V

/.
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Maquina lanzapelotas Playmate VOLLEY DREAM

La maguina lanzapelotas Playmate Vaolley Dream es una maquina lanzapelotas transportable de
alta calidad con carcasa de aluminio y funcionamientao a pilas. Cumple los requisitos de seguri-
dad maés exigentes. Lleva incaorporado un sensor que detiene inmediatamente la expulsion de la
pelota si hay una persaona en las inmediaciones en la direccion de expulsign. Ademas, el nuevo
Volley Dream se suministra con una cubierta con cerradura, que debe cerrarse por razones de
seguridad durante el juego. Se puede ajustar en siete direcciones. Por ejemplo: derecha, cen-
tro, izquierda, izquierda derecha, derecha, centro. Tamhién reproduce top spin y slice, asi coma
short-long. La secuencia de pelotas se puede ajustar de forma continua entre 6 y 60 pelotas por
minuto. Un aparato ideal para el entrenamiento individual o0 en grupo. Lanzamiento preciso y fun-
cionamiento silenciosa. Con el nuevo dispasitivo adicional integrado ,i-Playmate”, puede utilizar
la aplicacion ,Like my drill” para controlar todos los mandos del Playmate i-Smash a través de su
iPhone o i-Pad y grabar, documentar y comparar sus éxitas de entrenamiento.

Datos técnicos:

Capacidad: 180 bolas con la tapa cerrada

Dimensianes (alto x ancho x fondo): 83 x 49 x 46 cm (cerrada)

Peso (con bateria: 31kg

Conexion eléctrica: Funcionamiento con bateria S
[corriente de carga 230 V] ‘—" A

Duracidn de la baterfa: 4 horas ;7;;-/ LES‘G

Tiempo de carga: 6 horas . -

Secuencia de bolas: 1,0 - 10 segq.

Velocidad méaxima: 140 km/h

Trayectoria: carto-largo, tipos de bola infinitamente ajustables,
top spin, slice

Tipo de bola: top spin, Slice

Angulo de dispersion: 7 direccion derecha-izquierda-centro

Carcasa: Aluminio con tapa con cerradura

Mando a distancia: inalambrica, on/off ;

No. 42005

Control remoto universal Playmate
Manda a distancia apto para todas las maguina
lanzapelotas Playmate.
No. 420340

Cargador de bateria Bateria
Para Playmate Volley Dream Para Playmate Volley Dream
No. 420033 No. 420032

.

Ruedas eyectoras Ruedas eyectoras Fundas

Para Playmate Volley Dream, Para Playmate ACE e i-Smash Para maguinas lanzapelotas Playmate
diametro 15,3 cm Dream, didmetro 20 cm No 42004 Para Playmate Volley Dream
No. 420031 No. 420341 No 42031 Para Playmate-i-Smash Bream

s
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Maquina lanzapelotas Playmate i-Smash DREAM

La maguina lanzapelotas Playmate i-Smash es la mas destacada de las maquinas lanza-
pelotas. Cumple los requisitos de seguridad mas exigentes. Lleva incorporado un sensor
que detiene inmediatamente la expulsian de la pelota si hay una persona en las inme-
diaciones en la direccidn de expulsian. Ademas, el nuevo i-Smash se suministra con una
cubierta con cerradura, que debe cerrarse por razones de seguridad durante el juego.
Se puede ajustar en siete direcciones. Por ejemplo: derecha, centro, izquierda, izquierda
derecha, derecha, centro. También reproduce top spin y slice, asi coma
short-long. La secuencia de pelotas puede ajustarse infinitamente de 6 a 60
pelotas por minuta. Un aparato ideal para el entrenamienta individual o en grupo.
Lanzamientao preciso y funcionamienta silencioso. La carcasa es de aluminio con
recubrimiento de polvo. Con el nuevo dispositiva adicional integrado ,i-Playmate”,
puede utilizar la aplicacion ,Like my drill“ para cantrolar todos los mandas del Playmate
i-Shmash a través de su iPhone o iPad y registrar, documentar y comparar sus éxitos de
entrenamiento.

Datos técnicos:

Capacidad: 140 bolas con la tapa cerrada

Dimensianes (alto x ancho x fondo): 102 x 54 x 59 cm (cerrada)

Peso [con baterfa: 35 kg (o /

Conexian eléctrica: 230V .

Secuencia de holas: 1,0 - 10 seg. 7

Velocidad méxima: 150 km/h

Trayectoria: corto-largo, tipos de bola infinitamente
ajustables, tap spin, slice

Tipo de hola: top-spin, Slice

Angulo de dispersién: 7 direccion derecha-izquierda-centro

Carcasa: Aluminio con tapa con cerradura )

Seguridad: Sensares de desconexion

Mando a distancia: inalémbrica, on/off

No. 42008

PLAYMATE MOVER

El carro recogepelotas recoge rapidamente los
balones esparcidos por el terreno de juego.

La cesta de recogida puede extraerse facilmente
y vaciarse en el carro recogepelotas o en la
maguina recogepelotas. Los brazas de recogida
son retractiles. Construccion de aluminio de
alta calidad con ruedas grandes.

La cesta puede engancharse al asa para
engancharse en el asa.
No. 42076
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Pared de bolas BIG

El entrenador de tenis que siempre esta a su disposi-
cion. La pared de red transportable de acero tubular
pintado, incluidos ganchas, muelles y red. Posihili-
dad de diversas variaciones de golpe.

Dimensiones: 2,80 x 2,20 m.

No. 42040

Red de recambio
2,60x20m
No. 42041

Muelles de recambio
No. 42037
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Multi Sport Radar
El dispositivo de medicion multivelocidad puede utilizarse en tenis, golf, futhal y muchas otros deportes de
pelota. La velocidad se muestra en cuestion de segundos. Incluye minitripade y baolsa.

Datos técnicos:

Indicacion de velocidad de 5 a 199 km/h o de 3 a 150 millas/h

Distancia de medicionde 1 a 12 m

Pantalla LED de 3 digitos con cifras de 55 mm de altura

Anuncio ajustable de las cifras mostradas

Duracion media de las pilas sin vaz aprox. 50 horas, con voz aprox. 30 horas
Funcign de apagado automatico para aharrar pilas

Se necesitan 5 pilas AA [no incluidas)

Apto para todas los tripodes

Dimensiones: LxAxA /18 cmx15cmx 12 cm

No. 43003
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Tripode profesional
para Multi Sport Radar
No. 43002

Descargue cdmodamente
la pelicula de solicitud aqui

Colector de bolas K-MAX

El K-MAX es el recogedor de bolas mas rapido.

Basta con enrollar las bolas y vaciarlas en la cesta de
bolas mediante el mecanisma de apertura. Recoger
pelotas es divertido y se pierde pocao tiempa. La K-
MAX pesa sélo 3 kg, incluido el mango de aluminio
con dispositivo de suspensian, y tiene una capacidad
aproximada de 60 bolas.

No. 42125
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clax® Carro para bolas
Este carrito de pelotas es indispensable para todo entrenador de tenis. El uso de alumi-
nio y plasticos de alta calidad garantiza una larga vida util. Maniobra sin esfuerzo gra-
cias a las ruedas de marcha suave montadas sobre radamientos de balas con freno de
estacionamiento. Plegado ultrarrapido con solo pulsar un botadn. Ahorro de espacio en
cualquier maletero. Se incluye una caja plegable de 46 litros para aproximadamente 120
pelotas de tenis. Tamhién se pueden utilizar cajas estandar de 32 o 46 litros. Las cajas
i pueden transportarse en la handeja de almacenamiento superior o inferior. clax® recibio
L H L el premio ,Producto del Afio 2001" de la Asociacion de Comercio de Plasticos. Capacidad
L de carga superior 20 kg, capacidad de carga inferior 40 kg.
Dimensiones de montaje [An xAl x Pr]): 55 x 103 x 89 cm,
plegado [An x Al x Pr] 55 x 71 x 18 cm.
Altura de la cesta 85 cm, tamafio de la cesta [LxAxA) 60 x 34 x 26 cm,
capacidad 120 pelotas, peso 10 kag.
No. 26000

@ Cesta plegable
MADE IN GERMAD} No. 26001

oy

Cesta de bolas Court Royal Black Series
La cesta de pelotas mas vendida, probada desde
hace 30 afios. Canasta de pelotas muy robusta, para
recoger pelotas sin agacharse y se puede montar con
el soporte plegable, tapa con cierre sin cerradura.
Altura de pie 88 cm, capacidad para 60 pelotas, peso
2,8 kg.

No. 42080

/n 4 7
il 5 nidlis
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Tubo de bolas Court Royal

Se acabaron las molestas agachadas. Basta con
presionar el practico tubo de bolas sobre las haolas
gue yacen en el suelo y éstas se transportaran al in-
terior del tubo.

Para vaciarlo, basta con abrir la tapa por el otro lado.
Longitud 120 cm, capacidad 17 pelotas, peso 0,8 kg.
No. 42053
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Carro de bolas Court Royal Black Series

Carro de bolas muy estable, facil de maniobrar gracias a sus grandes rodillos
guia. Gran cesta para pelotas y cesta de almacenamiento adicional. El bastidar,
las cestas y la tapa con cerradura, sin cerradura, estan revestidos de pintura en
palva de color negro. Altura de la cesta 95 cm, tamafio de la cesta [LxAxA) 60 x 49
x 36 cm, capacidad 330 pelotas, Peso: 10 kg.

No. 43021

Red divisoria

para Carro de bolas Court Royal

La rejilla divisoria permite que 2 tipos diferen-
tes de tipos de bolas puedan almacenarse por
separado..

No. 430215
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Refuerzo extra en los bordes

Carro de bolas Court Royal Easy Pack Black Series

Este carrito de pelotas no deja nada que desear. El carrito de pelotas Easy Pack
can balsa extraible para 120 pelotas y un robusto armazon de aluminio movil se
puede plegar y guardar facilmente en los espacios mas reducidos.

No. 42054

JOWO Caddy de tenis Black Series

El compafiero ideal para los entrenadores de tenis profesionales. Ajuste de altura
en 3 direcciones, manejo rapido y facil durante el transporte. Totalmente plega-
ble, tapa de malla con cierre. Construccion robusta y resistente a la intemperie.
Altura de la cesta ajustable de 30 cm a 104 cm. Tamafio de la cesta [LxAxA] 56 x
41 x 30 cm, Capacidad para 200 pelotas, peso: 9,6 kg.

No. 42087
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Pelota de tenis Balls unlimited Code Black Pelota de tenis Balls Unlimited Code Red

Combinacion de cauchao natural y fieltro inglés Playnes tejido. La mejor pelota de Combinacian de caucho natural y fieltro TTI tejido. Esta pelota de torneo ga-
torneo de nuestra gama garantiza el maxima rendimiento y durahilidad. Mucho rantiza el maximo rendimiento y durabilidad. Compartamiento de juego in-
mas barata que las pelotas de marcas comparables. Aprobada por la ITF, calidad  mejorable y excelente relacion calidad-precio. Aprobada por la ITF, calidad de
de tarnea. torneo.

No. 46014 No. 42093

Pelota de tenis Court Royal Coach Pelota de espuma

Bolsa de 60, fieltro de aguja tejido de alta calidad, con una excelente relacion cali- De espuma de PU, ideal para iniciarse en el tenis. El juego lento permite buenas
dad-precio, muy popular entre los entrenadores. Excelente durahilidad. Adecuado secuencias de movimiento.

para maguinas de holas. No.20846 @70 mm

No. 42091 gelh No. 20844 © 90 mm
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Marcador de formacion
Ideales para marcar durante el entrenamiento. Semiesferas blandas, 20 cm @,
surtidas en 4 colores, 9 cm de altura. 40 piezas en palo de sujecian.
No.20351

Set de vallas
6 vallas regulables en altura a 20 cm y 33 cm. Anchura 44 cm, incl. balsa.
No. 21560

Escalera de coordinacion

Ideal para entrenar el juego de pies en tenis. Sin riesgo de lesiones gracias a las
barras planas para un entrenamiento divertido de coordinacion y fitness. Apto
para todas las superficies, disefio muy robusto.

Dimensianes: larga 8 m, ancho 50 cm, separacion 45 cm, incl. balsa.
No. 42045

7
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Placa de marcado

De PVC blando, diametro 19 cm, altura 5 cm, 50 piezas
en S colores, 10 piezas cada uno.

No. 20454

1) Cono de marcado 40
De plastico, 40 cm de altura, para un uso versatil.
No. 20392 rojo, No. 20393 amarillo, No. 20395 verde, No. 20396 azul

2) Cono de marcado 28
Como arriba, pero 28 cm de alto
No. 20373 rojo, No. 20374 aamrillo, No. 20375 verde, No. 20376 azul

3) Cono de marcado 24
De plastico rojo, 24 cm de altura.
No. 20377

. Sistema de barras de entrenamiento

La ayuda al ejercicio/entrenamiento para todos los deportes ofrece un sistema
de entrenamiento cerrado con posihilidades de aplicacion ilimitadas. Na hay Iimi-
tes para el ingenio de entrenadores y alumnos. El soporte para ejercicios puede
utilizarse para deportes escolares, entrenamiento basico y departes de alto ren-
dimiento. El soporte se suministra sin rellenar para minimizar los costes de trans-
parte. Puede rellenarse con arena u otros materiales secos. Tras el llenado, basta
can presionar el tapan en la semiesfera de plastico irrampible y resistente a los
impactas. Esto confiere a la base una estahilidad optima, pero también puede uti-
lizarse sin relleno.

Las varillas son de plastico elastico de alta calidad. Pueden insertarse en el soporte
0 utilizarse como travesafio. La articulacion de plastico de nuevo desarrollo puede
ajustarse a cualguier posicion. Las varillas pueden colocarse sueltas o sujetarse
firmemente. Las areas de aplicacion son ilimitadas: desde tenis hasta futhal, ba-
lanmano, baloncesto, atletismo y departes de motor. El juego completo de ayudas
para el entrenamiento consta de: 2 pies, 3 barras de aprox. 1,60 m de longitud, 2
articulaciones de plastico macizo.

Nr. 20315 Set

Nr. 20316 Setde 5

Base de plastico hemisférica

L, ‘ \ No. 20317

L ) Barra ca. 1,60 m de largo
No. 20318

/
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Balones medicinales de goma

Con superficie antideslizante y valvula de aguja.
No.22023 1000g No.22027 4000¢g

No.22025 2000g No.22028 5000¢g
No.22026 3000g

Baldn especial para la técnicay el tacto
con el balén

La nueva cubierta elastica del globa es ideal para el
entrenamiento de la técnica del tenis. Gracias a sus
caracteristicas de vuelo mas lenta, los nifios tienen
tiempao suficiente para realizar una técnica de golpe
limpio con la ragueta de tenis. El juego consta de dos
globas y una funda de alta calidad. Con un diametro
de 25 cm, es el tamafio perfecto.

No. 42055

Saltar a la cuerda

Cuerda de plastico de colores caon asas resistentes.
Nr.565 rojo 230 cm

Nr.567 amarillo 240 cm

Nr.568 verde 250 cm

Nr.569 azul 260 cm

Fun Ball Mancuerna Fintness 2 kg

La Fun Ball rebota en todas direcciones al impactar. ~ Revestimiento de vinilo de color. Agradable al tacto
Ideal para entrenar las reacciones. y respetuosa con el suelo. Higiénico. Longitud aprox.
No. 420951 7cm 165 mm

Son posibles desviaciones de color No. 702301
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Pelota de espuma Stage 3

Pelotas de tenis
Balls unlimited Stage 1

Fieltro flexible tejido de alta cali- g

dad. 25% mas lentas y 10% maés b ol pey
ligeras que las pelotas de tenis

normales. =

Aprobadas por la ITF. =T

No. 45080

Pelotas de tenis
BIMBI Easy Stage 2

Fieltro flexible tejido de alta ca-

lidad. 40% mas lenta y 20% maés S A
ligera que las pelotas de tenis wkEga whasd =
normales. Utilizada desde hace
afios en campeonatos de tenis en 2 - !
pista pequefia, segun la ITF. el i e
Un producto absolutamente - oL
superior. 2 X X
No. 460020

R

Pelotas de tenis

Balls unlimited Stage 2

Fieltro flexible tejido de alta calidad. 40%
mas lentas y 20% mas ligeras que las
pelotas de tenis normales. Aprobadas
por la ITF.

No. 45081

Pelotas de tenis

Balls unlimited Stage 3

Fieltro flexible tejido de alta calidad. 6%
mas grande y 20% mas ligera que las
pelotas de tenis normales. Aprobadas

: por la ITF.
x Nr. 45082
==

Pk
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Baldn de espuma blanda, especialmente desarrollado para
principiantes en campos pequefios y maxi. Significativa-
mente mas grande que los balones Stage | y Stage II, vuelo

y comportamiento de rebote mas lentos.
No. 42096

Raqueta de tenis infantil Stage 3

La ragueta perfecta para nifios de 5 a 8 afios. Para pista

mini. Longitud 54 cm, peso 180 g.

La gama de colores puede variar segun la temporada.

No. 45072

84

Raqueta de tenis infantil Stage 1

La raqueta perfecta para jugadores jévenes de 8 a 12 afios.
Para pista completa. Longitud 64 cm, peso 220 g.

La gama de colores puede variar segun la temporada.

No. 45075

Raqueta de tenis infantil Stage 4

mini. Longitud 48 cm, peso 170 g.
La gama de colores puede variar segun la temporada.

No. 45071
7
unférg;\}
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La ragueta perfecta para nifios de 3 a 5 afios. Para pista

Raqueta de tenis infantil Stage 2

iLa ragueta perfecta para la nueva generacion entre 7y
11 afios! Para media pista. Longitud 60 cm, peso 200 g.
La gama de colares puede variar segun la temporada.

No. 45073

Raqueta de tenis infantil Stage 5

La raqueta perfecta para nifios menaores de 3 afios. Para
pista mini. Longitud 43 cm, peso 150 g.

La gama de colares puede variar segun la temporada.

No. 45074
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Red de tenis para pista pequeiia Bimbi 6,10 m

El sistema de red se manta y desmonta muy rapidamente gracias a un practico
sistema de conexion. La red se desliza simplemente sobre los dos postes. Ten-
sign de la red regulable en 5 posiciones, can bolsa de almacenamiento.
Dimensiones: 6,10 x 0,85 m.

No. 40506

Red de recambio para Bimbi 6,10 m

Aus 1,2 mm Nylon. Grofse 6,10 x 0,85 m mit beidseitigem Hohlsaum zum Ein-
schieben der Netzhaltestangen.

No. 40509

Red de tenis para pista pequefia Bimbi 3 m

El sistema de red se maonta y desmonta muy rapidamente gracias a un practico
sistema de conexion. La red se desliza simplemente sobre los dos postes. Ten-
sign de la red regulable en 5 posiciones, con bolsa de almacenamiento.
Dimensiones: 3 x 0,85 m.

No. 40500

Red de recambio para3 m

Fabricado en nailon de 1,2 mm. Tamafio 3 x 0,85 m con vainica en ambos lados
para insertar los postes de sujecion de la red.

No. 40501

Pequeiia red de parcelas Bimbi Street Set 3 m
Como la red de pista pequefia Bimbi de 3 m, pero con 2 raquetas de tenis Topspin
de 60 cmy 6 pelotas Bimbi Easy.
No. 40512
Z
ooy

Pequeiia red de parcelas Bimbi Set escolar 6,10 m

Como la red de pista pequefia Bimbi de 6,10 m, pero con 4 raquetas de tenis Top-
spin de 60 cm y 12 pelotas Bimbi Easy.

No. 40510

P
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Pequeiia pista de tenis Bimbi
Este practico sistema se utilizo en el programa de tenis en pistas pegquefias de la DTB y ha demostrado su eficacia.
Rapido y facil de montar. Estable gracias a los pies anchas. Tension optima de la red gracias al sistema de auto-
tensado. Se guarda en una practica bolsa que aharra espacio. Tamafio oficial DTB 6,10 x 0,85 m. Pesa aprox. 6,5 kg.
No. 40488

Red de repuesto 610

Con solapas laterales de insercion, P
Dimensiones: 6,10 x 0,85 m. ’
No. 40489 4

Bolsa

No. 40503 '

3 3
Sessass==-
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Carro de marcaje

para tenis
Recién desarrollado para tenis midi.
Anchura de extensién aprox. 50 mm.

Nr. 45005
Platzaufteilung Bimbi

Ié Tiza para pistas de tenis
i Cubo de 5 kg.
Nr. 45009

Court 1

Court 2
6,10 m 2,43 m
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Bimbi Paquete Club Il

Compuesto por: 1 sistema de pista pequefia Bimbi, 4 rague-
tas de tenis infantiles Bimhi (63 cm) y 1 Easy Set Bimhi con
16 pelotas cada uno en un tubo colector.

No. 46033

MADE IN GERMANY ’

Bimbi Paquete escolar Il

Compuesto por: 2 sistemas de pistas pequefias Bimbi, 16
raguetas de tenis infantiles Bimbi (4 x 53 mm, 6 x 58 mm, 6
x 63 mm]y 2 juegos Bimbi Easy con 16 pelotas cada uno en
un tubo colector.

No. 46031

MADE IN GERMANY ’

e
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Los colares de los clubes no WV,
san vinculantes. p ;

Los colores de los clubes no
son vinculantes.

Circulo de marcado del suelo
Fabricado en PVC de alta calidad, apto para todos los revestimientos de suelo. Juego de 4.
No. 43018

Linea de marcado del suelo
Fabricado en PVC de alta calidad, apto para todos los revestimientos de suelo. Juego de 10.
No. 46041

Rincan para marcar el suelo
Fabricado en PVC de alta calidad, apto para todos los revestimientos de suelo. Juego de 4.
No. 43016

Los colores pueden variar
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Sistema de red infantil independiente de aluminio

Sistema de aluminio superestahle compuesto por tubos de aluminio de 50 x 50 mm, abrazaderas de plastico
de liberacion rapida, postes de soporte de red de aluminio y una red de tenis infantil de nailon. Facil de trans-
partar, 2 piezas de 3,05 m cada una. El sistema tiene las dimensiones de instalacion prescritas de 6,10 x 0,85

m. Altura de la red en el centro entre 80 cmy 83,80 cm.
No. 40491

Sistema de red infantil independiente de aluminio mobil

Coma la anterior, pero mavil con 6 ruedas especiales.
No. 40493

Red de nylon de repuesto
6,10x0,85m
No. 40564

Lineas de marcaje para tenis infantil

El marcador ideal para tenis en pistas pequefias. Fa-
bricado en PVC pesado, poco deslizante e indestruc-
tible. Debido a su elevado peso muerto, la linea es a
prueba de tropiezas, con buena adherencia al suelo,
sin sujecion en la pista. Opcion de fijacion adicional
con agujeros perforados en ambos extremos de la
linea. El juego de marcaje consta de 2 rollos de 11 m
de largo y 8 cm de ancho.

No. 45000 hlanco
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Linea de marcaje juvenil Stage 2

Lineas de goma para el terrena de juego original de la
Etapa 2: 2 lineas laterales de 3 cm, 2 lineas de hase
de 4 cm de ancho. Color blanco. Buena resistencia
a los rayos UV. Incluye clavos de fijacion y plano de
maontaje. Longitud original 17,83 m x 6,17 m (indivi-
duales) u 8,23 m (dohles).

No. 45001

Linea de marcaje juvenil Stage 3

Lineas de caucho para al menos 2 campos de juego
originales de la fase 3. 4 lineas de 6,60 m cada una
(ampliable a 11 m) Color blanco. Buena resistencia a
los rayos UV. Incl. clavos de fijacion y plano de mon-
taje. Se incluyen las lineas de la pista de tenis.

No. 45002
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Poste de voleibol
Court Royal Heavy Duty

Postes de voleibol absolutamente resistentes a la in-
temperie, muy robustos y preparados para la compe-
tician, fabricados con tubo de acero galvanizado en
caliente de 90 x 90 x 4 mm, protegidos contra el vanda-
lismo. La altura puede ajustarse sin manivela mediante
un sencillo mecanismo de ajuste. Completo con tomas
de tierra de 35 cm. Longitud del poste 3000 mm.

No. 30510

90

MADE IN GERM9

Poste de voleibol Court Royal 83 Alu
Postes de vaoleibol solidos y probados de @ 83 mm
fabricados con perfil de aluminio especial segtin DIN
EN 1271. Los soportes de red y los dispasitivos ten-
sores se pueden ajustar de forma suave y continua.
Todas las piezas de acero galvanizadas. Superficie
del poste anodizada en plata mate.Completo con to-
mas de tierra y tapa.

No. 30501

Poste de voleibol Court Royal 80 Alu
Postes de voleibol macizaos y probados de aluminio
de 80 x 80 mm conforme a la norma DIN EN 1271
Los soportes de red y los dispositivos tensores (me-
canismo de rosca trapezoidal galvanizado) pueden
ajustarse de forma suave y continua. Superficie de
los postes y perfiles de empuje anodizada en plata
mate.

No. 30500
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Puestos de voleibol playa

Court Royal 83

P 83 mm de aluminio segun BIN EN 1271. Soportes
de red y dispasitivos tensores regulables sin escalo-
namiento (mecanismo roscado galvanizadao). Super-
ficie de los postes con recubrimiento de polvo ama-
rillo. Se suministra sin tomas de tierra.

No. 30693

Tomas de tierra

Tomas de tierra de acero, galvanizadas, de 70 cm de
longitud para instalacion en terrenos de arena.

No. 30694

>
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Plataforma para arbitros de aluminio
Plataforma de aluminio para arhitro de voleibol, de
perfil redondo @ 35 mm. Ajuste sencillo de la altura del
soparte, 3 opciones de ajuste, completo, con 4 patas
de goma, 2 carreas de amarre para fijar al poste de
voleibol, tablero de escritura de plastico. Acabado en
aluminio natural brillante.

No. 30600

Torneo de marcaje de canchas
e voley playa

9x 18 m [u8x16 m]conesquineras de
plastico ajustables elementos angulares
de plastico, 50 mm de ancho cinchas de
PES y etiquetado en el centro.

central. Completo con 4 anclajes de
plastico de 23 cm de largo y cuerdas
tensoras elasticas

No. 30686
Z
ooy
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Silla de arbitro de voleibol

Professional

Sdlida construccion de acero pintado en negro, plata-
forma de madera estable de altura regulable sin esca-
lanamientos. Acceso a la escalera por la parte trasera.
Dos ruedas de transporte para transpartar facilmente
la silla del arbitro. Correas para fijar al poste de volei-
bol. Utilizada en numerosos torneos de valeibol.

No. 30603

Marcaje de pistas de voley playa

9 x 18 m, de cincha de poliester de 50 mm, can lazos
en cada esquina y marca en el centro. Disefio segun
DVV. Enrollada en una bobina de plastico. Completa
con 4 anclajes al suelo.

No. 30688
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Silla de arbitro de badminton

Elegante silla de aluminio para arhitros de badmin-
ton. Estahble gracias a la escalera de peldafios es-
tables, los soportes salientes y los 4 pies de goma.
El soparte del asiento tiene un refuerzo transversal
adicional detras del asiento de cubo de plastico
resistente a los rayos UV. Completa con tablero de
escritura. Altura del asiento 160 cm.

No. 30888

Puestos de juego de badminton

Court Royal |

Fur Wettkampf- und Schulsport. Spielsaule aus
50 x 50 mm Aluminium-Profil. Kompl. mit Haken,
Spanngurt und Bodenhtlsen. No. 30802

92

Puesto de badminton Court Royal

MADE IN GERMAND

Disefio movil e independiente con ruedas de goma en la seccion de pesas y topes de goma protectores del
suelo en la seccion de apoyo. Columnas de juego sohre perfil especial de aluminio de 80 x 80 mm. Incluye
correa tensara y cancamo deslizante para tensar la red. Piezas de acero pintadas de azul. Piezas de aluminio

anodizada plata. Peso 80 kg, prayeccion 70 cm.
No. 30828

Puestos de juego de badminton

Court Royal Il

Fur Wettkampf- und Schulsport. Spielsaule aus 83 mm
Aluminium-Spezialprofil. Komplett mit Haken, Spann-
gurt und Bodenhtilsen. No. 300802

Puestos de juego de badminton doble

Court Royal

Paste dable de badminton que ahorra espacio con peso
adicional, proyeccion de 58 cm, con puntos de goma
protectores del suelo en la seccién de apoyo. Postes de
juego de tubao de aluminio de 80 x 80 mm, completos con
ganchas y correa tensora, pintados de azul.

No. 30824
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Poste de juego universal Court Royal independiente

Puede utilizarse tanto en exteriores como en interiares. El sistema multijuego desarrollado
par Universal Sport es apto para todos los juegos de red y cuerda. La escala de facil lectura
can marcas de juego facilita el ajuste de la altura cuando la red esta tensada. El sistema
consta de dos hastidares base, cada uno de los cuales pesa 118 kg. Las ruedas de goma
maciza con radamientos de bolas permiten un transporte facil con los pesos ajustadas. La
parte inferior del sistema esta provista de puntos de goma para proteger el suelo. Las co-
lumnas de acero de 80 x 80 mm se pueden ajustar sin escalonamientos de 1,00 a 245 my
estan equipadas can un cierre de seguridad.

En el valumen de suministro se incluye una red multiuso (longitud 6,10 m]. Son posibles los
siguientes tipos de juegos: tenis - tenis infantil - fistball - voleibol - voleibol de playa - futbol
tenis - bounce bhall - Indiaca - ring tennis - badminton

No. 32001

MADE IN GERM@

Peso adicional

para uso en competicion
Pesa de acero con asa, pintada de
azul, incl. tornillo para fijar al poste
de juego universal Court Royal. Peso
38 kg.

No. 30848
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Red de badminton Court Royal Formacidn

De nailon negro de 1 mm, malla de 20 mm, 6,02 x 0,76 m. Borde de
la red de PES blanco de 75 mm, con cuerda de PE negro de 4 mmy
7,6 m de longitud. Laterales y borde inferior de la red ribeteados con
cinta PES negra de 30 mm.

No. 30840

Red de badminton Court Royal Olympia

De nailon negro de 1,2 mm, malla de 20 mm, 6,02 x 0,76 m. Borde de
la red de PES hlanco de 75 mm, con cuerda de PE blanca retorcida
de 5 mm, de 7.6 m de longitud. Laterales y borde inferior de la red
ribeteados can cinta de PVC marrén de 35 mm.

No. 30860
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Red de badminton Court Royal Super Cup
De nailon negro de 1,2 mm, malla de 20 mm, 6,02 x 0,76 m. Borde de
la red de PES blanco de 75 mm, con cuerda de PE blanca retorcida
de 5 mm, de 7,6 m de longitud. Laterales y borde inferior de la red
ribeteados con cinta PES negra de 30 mm. Con 5 correas de velcro a

cada lado para su fijacion al poste.
No. 30850
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Red de voleibol Training Court Royal 2 mm

De linea trenzada de palietileno negro retarcido de 2 mm, malla de 100 mm, 9,5
x 1 m. Borde de PVC blanco de 100 mm, con cahle de acero galvanizado y recu-
bierto de 5 mm cable de acero galvanizado de 11,70 cm de longitud.

No. 30620
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Red de voleibol Torneo Court Royal 3 mm

De linea trenzada de palietileno BR de 3 mm, trenzado negro, malla de 100 mm,
9,5 x 1 m. Borde de PVC hlanco de 100 mm, con cahble de acero galvanizado y
revestido de 5 mmy 11,70 cm de longitud.

No. 30660

[l

Red de voley playa Court Royal 2 mm
De cuerda trenzada de polietileno negro retorcido de 2 mm, malla de 100 mm, 8,5
x 1 m. Borde de PVC verde de 100 mm, con cuerda de PE negrode 4 mmy 12,5m

de longitud.
No. 30684
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Red de voley playa Torneo

Cuerda tensora de poliester de baja elasticidad de unos 3 mm de grosor en la
parte superior, con una cuerda tensora de 4 mm de grosor en la parte inferior.
Ancho de malla 100 mm, 9,5x 1 m. Equipada con 4 cuerdas tensoras y una cinta
de borde revestida de 75 mm de ancho en amarillo nean.

No. 30681

MADE IN GERMAN))

Antena para voleibol de una pieza

Con marca de ensayo DVV, longitud 1,80 m, completo con correa de sujecion de
tejido de paliéster revestido y cinta de marcado.

No. 30675

The v
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Court Royal Arena fijo
No.208010 20 x 13 m - 2 porterias 3 x 2 m
Court Royal Arena fija con red de seguridad en Ia
parte delantera y en el lado largo
No.208011 20 x 13 m - 2 porterias 3 x2m

Court Royal Arena fijo
No.208012 30 x 15 m - 2 porterias 4 x 2 m

Court Royal Arena fija con red de seguridad frontal
y lateral
No.208013 30 x 15 m - 2 porterias 4x2m

Court Royal Arena fijo

No. 208015 40 x 20 m - 2 porterias 4 x 2 m

Court Royal Arena fija con red de seguridad frontal
y lateral

No.208016 40 x 20 m - 2 porterias 4 x 2 m

Detalles técnicos:

¥ sﬁ* >
GUTE! L Fqn

g - * Postes de soporte fijados en hormigon a intervalos de 5 m,
QUALITAT pore ’

en los que se montan elementos compuestas en canstruccion
sandwich (dimensiones de los elementos: 5 x 1 m x 4 cm).
« Porterias de futbol robustas, totalmente soldadas, de perfil

ovalada de aluminio con gran construccion de aro de red y puer-
ta de accesao (dimensiones de las porterias: 4x 2 my 3 x 2 m)

Minicampo dejuego Arena Court Royal Stationary « Opcionalmente con construccion de red frontal y lateral larga,
Esta instalacion cumple los requisitos de una instalacién deportiva moderna disefiada para un uso a largo  4jtura total de 3 m

plazo. Los postes de soporte hechos de perfiles de aluminio se colocan en hormigaén a intervalos de 5 metros, « Ampliable con instalacion de voleibol o baloncesto

entre los cuales se montan elementos compuestos revestidos de acero sin vibraciones. Estos elementos son  « Toda la construccion ha superada la prueba 63
extremadamente robustaos, resistentes a la intemperie y a los golpes y, al mismo tiempo, silenciosos.

Precios, detalles técnicos, otras variantes de terrenos de juego y accesorios a peticion Equipamiento opcional para otros deportes de pelota

Court Royal Arena Street Soccer pequefio

11x6m/Tore L8 x 12 m (0,7 mtief) 11 x 6 m / Porterias L8 x 1,2 m
(0,7 m de profundidad)

No. 208017

No. 208018 Con red circundante

Court Royal Arena Street Soccer medium

"""" JF 1 | ] w e 15x10 m/ Porterfas 1,8 x 1,2 m [0,7 m de profundidad)
No. 208018

No. 208020 Con red circundante

Court Royal Arena Street Soccer big

20 x13 m /2 porterias 3 x 2 m [1 m de profundidad]
No. 208021

No. 208022 Con red circundante

Detalles técnicos y equipamiento basico:

 Sistema de cinta transportadara movil y flexible para uso
temporal temporaly limitado

* Montaje y desmontaje rapidos

* Sistema sencillo de suspension y velcrao, sin uniones atarnilla
das uniones atornilladas

 Disefio de seguridad probada segun BIN EN 15312
Con certificado: robusto, resistente a la intemperie, silencioso

» Sistema de barandilla integral cerrado,
aprox. 90 cm de altura, aprox. 2,5 cm de grosor

 Tableros de espuma dura recubierta de plastico [blanco)

* Construccion basica de aluminio resistente a la corrosion

* Mini porterias de futbol totalmente soldadas, integradas en el
sistema perimetral perimetral

* Los paneles son ideales para la publicidad

Court Royal Street Soccer mobil
El sistema perimetral resistente a la intemperie en 3 ta-
mafios estandar puede montarse y desmantarse tantas
VECES COMO Ssea necesario, transportarse y almacenarse
para ahorrar espacio. El montaje y desmantaje es espe-
cialmente rapido y sencillo, sin necesidad de herramien-
tas. Esta pensado para un uso temporal, par ejemplo en
eventos, celebraciones, ferias, etc. Los espacios publi-
citarios blancos son ideales para colocar publicidad de
patrocinadores.

Estaremos encantados de hacerle sugerencias para el
laminado de los paneles de espuma dura.

-
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Gol de futbol juvenil Court Royal 3 x 2 m, totalmente soldado en 4 partes - S
Las porterias juveniles Court Royal desarrolladas por nosotros se suministran en cuatro partes y tienen la B
misma estahilidad que las porterias de aluminio totalmente soldadas. Las dos secciones laterales estan
totalmente soldadas y se conectan a las lamas de perfil ovalado de 120 mm x 100 mediante perfiles de
insercion superestables. Los postes de porteria y los travesafios son de aluminio natural. El perfil especial
libre de tarsion esta equipado con una ranura especialmente profunda en la que se incrustan por completo
los soportes de red de plastico suministrados. De acuerdo con la normativa, se suministra un anclaje al suelo
antivuelco para campos de hierba. Opcionalmente, también se pueden instalar dispositivos de seguridad
antivuelco para campos durags.

Las porterias cumplen la normativa FIFA-DFB y estan fabricadas conforme a la norma DIN EN 748. = . lJ
Dimensianes: 3 x 2 m, profundidad de la red 1,25 m.

No. 202022

d

MADE IN GERMANY ’

Gol de futbol juvenil Court Royal 5x2m,

totalmente soldado en 4 partes ‘
Las parterias de futbol juveniles Court Royal se suministran en cuatro par-
tesy tienen la misma estabilidad que las porterias de aluminio totalmente
soldadas. Las dos secciones laterales estan totalmente soldadas y se co-
nectan a los listones de perfil avalado de 120 mm x 100 mediante perfiles
de insercion muy estables. El perfil especial libre de tarsion esta equipado

can una ranura especialmente profunda en la que se incrustan completa- Red de gol de fatbol juvenil
mente los sopartes de red de plastico suministrados. De acuerdo con la ! Borussia
normativa, se suministra un anclaje al suelo antivuelco para campos de | ! Red de polipropilena muy robusta, alta resistencia, 4

mm, malla de 12 cm.

hierba. Opcionalmente, también se pueden instalar dispositivos de seguri- A

dad antivuglco para campos durqs. ) ; n Dimensiones: 5,15 m de ancho, 2,05 m de alto, 80
Las porterias cumplen la normativa FIFA-DFB y se fabrican de "f om en la parte superior, 150 om de profundidad en
conformidad con BIN EN 748. i la parte inferior
Dimensiones: 5 x 2 m Profundidad neta 1,5 m. - =~ :
No. 202021 \ﬁx i No. 20240 verde

' ¥ No. 20241 blanco
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Gol de balonmano Court Royal

Con aros de red plegahles. Conforme a la norma DIN-EN 749, comprobado por
GS, marca de porteria de 3 x 2 m soldado, profundidad de porteria estandar de
1,25 m (opcional de 1,45 m). Fabricada con perfil de aluminio de paredes espe-
cialmente gruesas de 80 x 80 mm con cantos redondeadas, tubo de suelo ator-
nillable, estructura trasera muy robusta, marco de suelo de perfil rectangular de
aluminio de 75 x 50 mm con ranura guia, aros de red de tubo redondo de 50 x 3
mm para la suspension libre de la red (la red no se guia sobre los aros).

No. 20520

ot
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Gol de fatbol Alu MINI

120 x 80 cm, 80 cm de profundidad con aro de red y tubo de suelo. Completo
con red de polipropileno de alta resistencia de 3 mm. Malla de 10 cm.
No.202081 para plegar

No.2020811 totalmente soldado

Red de repuesto
No. 202082
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Red de porteria de balonmanao [ver ilustracisn)
Polipropileno de alta resistencia, 4 mm de grosor.

No. 20610 blanco

No. 20611 verde

MADE IN GERM@
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Gol de futbol Alu MAXI

180 x 120 cm, 80 cm de profundidad, con aro de red y tubo de suelo. Completa
con red de palipropileno de alta resistencia de 3 mm. Malla de 10 cm.
Nr.202091 para plegar

Nr.2020911 totalmente soldado

Red de repuesto
Nr. 202092

gy
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Instalacion de baloncesto Court Royal

con tablero de punteria de rejilla metalica
Robusta construccion monomastil de tubo de acero
galvanizada en caliente de 90 x 30 x 4 mm, totalmente
soldado con placa atornillada para la cesta. Tomas de
tierra galvanizadas en caliente con dispasitivo antiele-
vacign. Probado por GS, fabricado segun DIN EN 1270.
Tablero de malla galvanizado en caliente de 120 x 90 cm,
forma cuadrada con cesta resistente y red de cadena de
12 puntos, incl. toma de tierra.

No. 300262 Distancia al tablero objetivo 120 cm

No. 300222 Distancia al tablero objetiva 165 cm

Instalacion de baloncesto Court Royal

con tablero de punteria GRP

Robusta construccion monomastil de tubo de acero
galvanizado en caliente de 90 x 90 x 4 mm, total-
mente soldado con placa atornillable directa para la
cesta. Tomas de tierra galvanizadas en caliente con
dispositivo antielevacion. Probado par GS, fabricado
segun BIN EN 1270, Made in Germany. Tablero de
PRFV redondeado de 120 x 90 cm con cesta DIN de
color naranja y red de nailon de 6 mm, incl. toma de
tierra.

No. 30026 Distancia al tablero objetivo 120 cm

No. 300220 Distancia al tablero objetivo 165 cm

con tablero de punteria de aluminio
No. 300265 Distancia del tablero objetivo 120 cm
No. 300221 Distancia del tablero objetivo 165 cm

98

Instalacion de baloncesto Court Royal
Heavy Duty Con tablero de punteria de

aluminio

Robusto sistema unipolar con tubo de acero curvado
@ 114 x 45 x 4 mm, galvanizado en caliente con placa
atornillable directa para la cesta. Para colocar en har-
migdn con manguito. Probado por GS, fabricado segun
DIN EN 1270, Made in Germany. Tablero de aluminio
macizo de 8 mm de grosor, forma cuadrada de 120
x 90 cm con cesta resistente y red de cadena de 12
puntos, incl. toma de tierra.

No. 300232 Distancia al tablero ohjetivo 120 cm

Instalacion de baloncesto Court Royal

con tablero de punteria de aluminio
Robusta construccion monomastil de tubo de acero
galvanizado en caliente de 90 x 30 x 4 mm, total-
mente soldado can placa atornillable directa para la
cesta. Tomas de tierra galvanizadas en caliente con
dispasitivo antielevacion. Probado por GS, fabricado
segun DIN EN 1270, Made in Germany. Tablero de
aluminio macizo de 8 mm de grosor, forma cua-
drada de 120 x 30 cm caon cesta resistente y red de
cadena de 12 puntos, incl. toma de tierra.

No. 30022 Distancia al tablero objetivo 120 cm
No. 300264 Distancia al tablero objetivo 165 cm
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6/ m&g i
tmw? ‘ ,,,,,,,, .:..!,.

Instalacion de baloncesto Court Royal
Heavy Duty con tablero de punteria de
rejilla metalica

Robusto sistema unipolar con tubo de acero curvado
0 114 x 45 x 4 mm, galvanizado en caliente con pla-
ca atornillable directa para la cesta. Para colocar en
harmigon con manguito. Probado por GS, fabricado
seguin BIN EN 1270, Made in Germany. Tahlero de re-
jilla galvanizado en caliente, forma cuadrada 120 x 30
tm con cesta resistente y red de cadena, incl. toma
de tierra.

No. 300230 Distancia al tablero objetivo 120 cm

Soporte de refuerzo

Opcional para todas las tahlas ohjetivo. Garantiza
una estabilizacian aun mejor de la placa y reduce las
oscilaciones y vibraciones.

No. 300269
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Instalacién de baloncesto Court Royal Big Duty

Armazon unipolar de tubo de acero de perfil cuadrado de 15 x 15 cm, galvanizado en caliente, 165 cm de saliente, totalmente soldado. Incluye tablero de tiro de alu-
minio macizo de 8 mm, pintado de blanco. Con canasta de baloncesto superestable con red de cadena de 12 puntas, galvanizada. La canasta estd atornillada direc-
tamente al armazdn y evita asi dafios en el tablero de tiro en caso de sobrecarga. El sistema es superestable, resistente a la intemperie, no requiere mantenimiento

y es seguro contra el vandalismo, por lo que es ideal para su uso en parques infantiles y campos deportivos publicas. Proyeccion 165 cm. Incluye toma de tierra.
No. 30027 Tablero de punteria rectangular de aluminio 120 x 90 cm

Canasta de baloncesto DIN rojo

Conforme a la normativa internacional. Recubierto
de polvo rojo, agujero DIN 11 x 9 cm. Conforme a la
norma EN 1270. Sin red.

No. 300229

Red para baloncesto Ultra
Cordén de nylon 6mm, blanco.
No. 30230

Canasta de baloncesto Flex 70

Jaula de cerillas conforme a la normativa interna-
cional. [DIN 1270) Mecanismo de plegado de doble
resarte en carcasa de seguridad cerrada. Inclinacion
de la cesta a partir de 70 kg de carga de anillo. Rojo,
recubierto de polvo con orificio DIN 11 x 9 cm.

Sin red.

No. 30227

Canasta de baloncesto Ultra Flex 30

[DIN 1270] Mecanismo de plegado de doble resorte
en carcasa de seguridad cerrada. Inclinacion de la
cesta a partir de 30 kg de carga anular. Rojo, recu-
hierto de palvo con orificio DIN 11 x 9 cm. Sin red.
No. 31040

[sin ilustracion)

«V?

No. 30038 Tahlero de punteria de aluminio en forma de abanico 120 x 90 cm

Canasta de baloncesto Big Duty

galvanizado

Disefio super resistente con refuerzo de hierro plano
en la cesta y el soporte. Galvanizada con agujero
DIN 11 x 8 cm. Sin red.

No. 300219

Red de cadena de 12 puntos
Acero galvanizado.
No. 30233

g4
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Tablero de Streetball hecho de GRP

Tablero de tiro de Streethall fabricado en GRP - en forma de
abanico en construccign sandwich, resistente a la intemperie
y antivibraciones con impresion negra en el lateral. Incluye
orificios DIN. Dimensiones 120 x 90 cm

No. 30212

Tablero de baloncesto de acero Heavy Duty
Tablero de acero con recubrimiento de polvo de 4 mm de gro-
sor, totalmente resistente a la intemperie, blanco. Incl. aguje-
ros DIN. Dimensiones 135 x 90 cm

No. 300121

Tablero de baloncesto de GRP
Tahlero de PRFV resistente a la intemperie y a las vibracio-
nes, sin taladros. Inserto de madera en tada la superficie
para una instalacién personalizada.

Dimensiones 180 x 120 cm.

No. 30200

Tablero de Streetball hecho de red metalica
Aus vollverschweifstem Gitterrost. Durch das offene Git-
ter ist das Brett winddurchlassig und die Gerauschent-
wicklung beim Aufprall des Balles ist deutlich reduziert.
Deshalb besonders geeignet in Wohngehieten, vandalis-
mussicher. Inkl. DIN-Bohrungen.

No.300112 120x 90 cm

No. 300115 180 x 105 mm

Tablero de Streetball hecho de Aluminium

Tahlero de punteria de streethall en forma de abanico. De alu-
minio macizo soldado de 8 mm. Recubierto de polvo hlanco.
Incluye agujeros DIN. Dimensiones 120 x 90 cm.

No. 30214

e

Tablero de baloncesto de aluminio

De robusto aluminio anodizado con refuerzo adicional en los
bordes. Absolutamente estable, duradero y resistente a la in-
temperie. Ideal para uso en exteriores. Para uso intensivo en
deportes escolares o de club, a prueba de vandalismo, incl.
arificios DIN. Dimensiones 120 x 80 cm.

No. 30216

Tablero de baloncesto de GRP

Tahlero de GRP resistente a la intemperie y a las vibraciones,
sin taladros. Inserto de madera en toda la superficie para una
instalacion personalizada. Dimensiones 180 x 105 cm.

No. 30201
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Streetball Set

Tablero de plastico resistente a la intemperie 112 x
73 cm con cesta y red. Taladro 7,6 x 6,5 mm.

No. 310208

Soporte mural

Fijacion mural con saliente aprox. 30 cm
Taladro 7,5 x 6,5 mm

No. 300682
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Instalacion de streetball New York
Pulverbeschichteter Stahlrohrpfosten @ ca. 95 mm,
Poste tubular de acero con recubrimiento de polvo @
aprox. 95 mm, para colocar en hormigén o enterrar
en el suelo. Con tablero de 112 x 73 cm, cesta de
45 cm @ vy red. Altura regulahle de 2 a 3,05 metros
aprox. Distancia al tablero objetivo 60 cm.

No. 31020

8,

Instalacion de streetball Atlanta

Sistema superior independiente, enrollable y robusto
de tubo de acero con recubrimiento de polvo B aprox.
95 mm. La construccion de la base puede rellenarse
con arena (aprox. 190 kg]. Tablero de juego de plasti-
ca reciclable resistente a la intemperie, 112 x 73 cm,
completo con cesta de acero macizo de 45 cm @y
red de nailon. Altura de la cesta 3,05 m.

No. 310201

Z
ooy

Taladro 11 x 9 mm
No. 300683

Instalacion de streetball Los Angeles
Unidad superior independiente, enrollable y robus-
ta, fabricada en tubo de acero con recubrimiento de
polva. La construccion de la hase puede rellenarse
con arena [aprox. 190 kg). La altura del tahlero puede
ajustarse de 2,20 m a 3,05 m mediante una palanca.
Tablero de plastico reciclable, resistente a la intem-
perie, de 112 x 73 cm, con cesta de acero macizo de
45 cm de diametro, red de nailon y brazo.

No. 310203
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Scorli LED PS5 Panel de visualizacidn para 9 deportes

(’ Tenis, Tenis de mesa, Squash, Badminton, Padel, Voleibol, Valey playa

Futbaol, Pickleball

(’ Una aplicacion especial permite a tablets y smartphanes
el marcador actual en el marcador Scorli en tiempo real

en tiempo real. Android + 10S

“a

Analisis de juegos

“a

Transmision de mensajes de marketing

Gestion de torneos automatica —
D,sp\ayMOde

Match Time

mar / jos

SN N— / mar
B . ped = ped / mar ACE

SCORLI LED I e | marfiss GAME

Panel de visualizacion \ e ) “-‘

TENNIS \) o - L
-_—

STATISTICS

Marcador electronico para uso en interiores y exteriores en tiempo real.

Los marcadares y resultadas se transmiten directamente por Bluetooth desde
una tableta o un smartphone (Android+I0S].

El sistema operativo propio del marcador electrénico con software y app SCOLI
& permite la transmision de datos sin interferencias con un alcance de hasta 80

ﬁ\

metros.
La puhlicidad y la informacian también se pueden maostrar desde un smartphone,
tableta u ordenador portatil a través de una interfaz Wi-Fi para PC con tarjeta Wi-
Fi opcional y aplicacion preinstalada.
Datos técnicos:

N Resolucion: 128 x 96 pixeles

A Tamafio de la pantalla: 640 mm x 480 mm (ancho x alta)
Peso: 13 kg
Tarjeta Wi-Fi: (opcional] TF-EBUW+hub75E005
Pantalla: Texto y graficos
Legibilidad: de 70 m a 80 m durante el dia

Bluetooth: Alcance de Bluetooth 4.0 hasta 70 metros

2

‘

Nr. 40896 incl. tripode

o
Um\érsg\
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O et
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SCORLI LED P10 Panel de visualizacion para 9 deportes
Marcador electronico para uso en interiores y exteriores en tiempo real.

Los marcadares y resultados se transmiten directamente por Bluetooth desde
una tableta o smartphone [Android+10S).

El sistema operativa propio del marcador
electronico caon software y app SCOLI
permite la transmision de datos sin i
nterferencias con un alcance de hasta
100 metros.

La publicidad y la informacidn también

se pueden mostrar desde un smartphane,
tableta u ordenador portatil a través de
una interfaz Wi-Fi para PC con tarjeta
Wi-Fi opcianal y aplicacion preinstalada.

No. 40898

Datos técnicos:

Resolucidn: 128 x 96 pixeles

Tamafio de la pantalla: 1280 mm x 960 mm [ancho x alta)

Pesa: 45 kg

Tarjeta Wi-Fi: (opcional) TF-EBUW+hub75E00S
Pantalla: texto, graficos y video

Legihilidad: 100 m durante el dia

Bluetooth: Alcance de Bluetooth 4.0 hasta 70 metros
Alimentacion: 110 - 240V

Wi-Fi PC Card

La tarjeta Wi-Fi para PC se conecta directamente al marcador Scorliy, junto con
una aplicacion especial, permite enviar material publicitario y de marketing a tra-
ves del ardenador portatil / smartphane / tablet (Android + 10S].

g GET IT ON
P> Google play
#  Available on the
@ App Store

)
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Cuadro informativo TMD 95

Las cajas de informacion de la serie TMD 95 son construcciones
absolutamente resistentes a la intemperie, aptas para uso en exte-
riores e interiores. Estan fabricadas con perfiles de aluminio de alta
calidad, libres de torsidn, con una profundidad de construccion de 95
mm. La superficie esté anodizada en plata mate (E6-EV1].

Grundgehéuse
Bastidor de aluminio muy robusto con panel trasero de acero reves-
tido, empotrada y resistente a la corrosidn.

Bastidor frontal

El marco frontal esta formado por perfiles de aluminio multicdmara
sin tarsidn, con junta de goma integrada resistente a la intemperie y
cristal acrilico inastillable.

Tope en el marco delantero sin bisagras

Los perfiles especiales de aluminio que encajan en toda la anchura
permiten prescindir de las hisagras.

El resultado es una estabilidad significativamente mayar.

Mecanismo de apertura especial

El marco delantero se abre hacia arriba. Se mantiene en la posicion
abierta mediante unas pestillos que se enclavan automaticamente.
Al volver a levantar el bastidor delanterg, se liberan los pestillos.

Cierre de seguridad

En la parte inferior hay un cierre de seguridad de alta calidad. Por
lo tanto, se garantiza un funcionamientao sencillo y sin problemas. 2
llaves incluidas en el volumen de suministro.

Montaje en pared

Se fija a la pared mediante dos railes de perfil de aluminio, que se
instalan en el lado de la pared.

La caja informativa se engancha en los railes y se fija con 2 tornillos.
Todas las piezas de fijacion estan alojadas en la perfileria del marco.
Esto significa que no puede extraerse cuando esta cerrado y ofrece
un alto nivel de proteccién antirroba.
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1000 mm

/) )

850 mm

B — ‘
1000 mm !
+—F
700 mm
+—t £
e 5
£ g
5 2 )
| (€
“’ 4 4 > a
| v : 0
A 4 } .
| /, N,
Showcase TMD 95
Measuring: width x height x depth%mm mm 700x525 {1000x850 | 850 x1000 1350 x 1025
Inner dimension: width x height x depth80mm mm 640x465 | 940x790 | 790x940 {1290 x 960
incl. Magnets (@ 30 mm) piece 10 20 20 20
Weight kg 12 20 20 3
For outdoor and indoor use. Anodized (E 6-EV 1)
aluminum housing with black magnetic board,
safety lock with two keys and wall fixing set. Art.-No. 41920 41930 41933 41940
Accessories
Lettering strip, neutral
Acryl glas 4 mm, translucent white Art.-No. 4100 4n01 4102 403
H120 mm
Lettering strip, with lettering
Version as above, but with Art.-No. 4mo 4mm 4mz 43
choice of text (print letters)
Pair of stands
to setin concrete
For free-standing installation. 2 aluminum Art.-No. 41948 41948 41948 41948
square tubes 80 x 80 mm, height 2400 mm
Magnets | 41929
30 mm, 10 per set Art-No.

uniflassy




Dimension del espacio

Badminton Court Dimensions

0,76m/25ft 3,05m/10ft

> >

Linkes Aufschlagfeld
Left Service Field

Rechtes Aufschlagfeld
Right Service Field

Hintere Aufschlagline Einzel
Back Service Line Single
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E 2
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©
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:‘ Hintere Aufschlagline Doppel

E Back Service Line Double

©

R

o

Court Width: 20 ft
Court Breite: 6,10 m

Copyright by Universal Sport GmbH 2024
Maftangaben ohne Gewahr / Dimensions without guarantee

v

Net Length: 20 ft

Netzlange: 6,02 m

Sideline Double

Net Height at side: 5 t

Netzhéhe: 1,55 m

13,40m /44 ft

Volleyball Court Dimensions

Net Length: 31,1 ft
Net Height men: 8 ft
Net Height women: 7,34 ft

18m/59ft

Mittellinie / Centerline

3,0m/9,8ft
Netzhéhe Frauen: 2,24 m

Netzlange: 9,5m
Netzhdhe Manner: 2,43 m

Angriffslinie / Attack line

Seitenlinie / Sideline

6m/19,6ft

Grundlinie / baseline

9,0m/29,5ft

A
v
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Basketball Court Dimensions
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15m /49,2126 ft

Die Abmessungen fur Street Basketball finden Sie unter
www.universal-sport.com

You can find the dimensions for Street Basketball at
www.universal-sport.com

o s Gl

MaRe ohne Bewahr / Dimensions without guarantee
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Altimetro de red de tenis
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Altimetro de red de’tenjs; "« 7 :
' > Todo tenlsta deberfa llevar censigo, este praciice medidor de altura

*. .+ 'para redes de'tenis. Basta c'o_ls'c’olg_ar'lavrqqqeta‘,.de.tehis sobre la cin-
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Postes de redes de tenis

Court Royal TP 80 // TP 83

Disefio cuadrado de 80 x 80 mm (TP 80] o redondo (TP 83).Perfil especial
de aluminio con refuerzo interno y ranura para fijar la barra de sujecion
de la red. Mecanismo tensor interno trapezoidal con llave de aluminio
para tensar facilmente la red de tenis. Tapa de aluminio fundido enchu-
fable con cadena de seguridad. Longitud total de los postes 142 cm.
Peso 10,5 kg.

TP 80 No. 404461 cuadrado

TP 83 No. 404471 redondo

»

www.court-royal.com

N

WWW.court-royal.com

~

Banco de aluminio con 4 asientos individuales

El nueva banco de aluminio de fabiricacian propia. Monte el banca segun
sus necesidades individuales. Laos aslentos de tribuna pueden fijarse
facilmente al marco de aluminio con sdlo tres tornillos. Este sistema
modular hace pasible una enorme variedad de colares, por gjemplo, los
colores del club. El marco es de aluminio natural y esté equipado con
un robusto travesafio. El banco es resistente a lgs rayos UV y absoluta-
mente impermeable gracias al drenaje de agua en las carcasas de los
asientas. Gracias a su reducido peso, el banco es facil de transportar. Se
incluyen tornillos para la fijacién y tapas de cubierta.

Altura: 800 cm Anchura: 450 cm Longitud: 1960 cm

No. 41221 negro

~

i\

=/

Silla arbitral para publicidad

Court Royal Deluxe Grand-Slam

La resistente silla de tenis estd completamente revestida con pane-
les de PVC de 10 mm. Los paneles publicitarios entre los peldafios
son de PVC de 3 mm. El bastidor base de aluminio esta plastificado.
Asiento de plastico resistente a los rayos UV, tablero de escritura de
PVC. Colores disponibles blanco, negro y verde, sin impresion publi-
citaria.

No. 408103 negro
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Canasta de bolas Court Royal

Serie negra

La cesta de pelotas mas vendida, pro-
bada desde hace 30 afios. Cesta de
pelotas muy robusta, para recoger pe-
lgtas sin agacharse y se puede montar
con el soporte plegahle, tapa con cier-
re sin cerradura.

Altura de pie 88 cm, capacidad para 60
pelotas, peso 2,8 kg.

No. 42080

V£

Etiquetado con impresidn digital a 4 colores
Si se proparciona un archiva imprimible
No. 407934

Carro de bolas Serie negra

TEste carrito de pelotas no deja nada que
desear. El carrito de pelotas Easy Pack con
baolsa extraible para 120 pelotas y un ro-

® busto armazén de aluminio mavil se puede .’.
V -\ pag™ plegary guardar facilmente en los espacios o u r ‘
ﬁfj mas reducidas.
7
7o 2

No. 42054
The Universz of Sports

Universal Sport GmbH
Waldstrafie 8
D- 71101 Schoenaich
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Carro de bolas Court Royal Serie negra
Carro de bolas muy estable, facil de maniobrar gra= -
cias a sus grandes rodillos gufa. Gran cesta para.
pelotas y cesta de almacenamiento adicional. &
armazon, las cestas y la tapa con cerradura, Sin
cerradura, tienen un recubrimiento en polva de
lor negro. Altura de la cesta 95 cm, tamafao
cesta (LxAxA] 60 x 49 x 36 cm, capacidad
330 pelotas, peso: 10 kg.
No. 43021
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Tel. +49(0) 7031 7533-0

Fax +49(0] 7031 7533-33
info@universal-sport.com
www.universal-sport.com






